
OPLOSSINGEN
PROFESSIONELE
INBRAAKBEVEILIGING





D E S I G N
M I L A N O

Diepe wortels, mondiale visie.
Comelit Group SpA, opgericht in 1956, is een mondiaal opererend bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van video-deurintercomsystemen, 
camerabewaking, inbraakbeveiliging, domotica, toegangscontrole en brandbeveiliging. 
Deze sterke internationale oriëntatie is diep geworteld in de Italiaanse omgeving waar 
Comelit oorspronkelijk is opgericht en waar nog steeds het hoofdkantoor is gevestigd.

Een internationale groep.
Comelit exporteert naar meer dan 70 landen over de hele wereld. Naast de hoofdvestiging 
in Italië heeft Comelit nog 15 filialen in strategische gebieden waar het bedrijf 
operationeel is: van Europa tot Azië, van de Verenigde Staten tot het Midden-Oosten. 
Comelit heeft een uitgebreid verkoopnetwerk waarin een gezamenlijke knowhow 
gecombineerd wordt met kennis van de specifieke behoeften in elke markt.

Constante innovatie, gebruiksvriendelijke technologie.
Altijd gericht zijn op de toekomst is de missie van Comelit. Deze continue investering 
in mensen en technologie leidt tot belangrijke innovaties en nieuwe oplossingen die 
gericht zijn op maximale eenvoud en functionaliteit om zo bij te kunnen dragen aan een 
betere kwaliteit van leven.

Design: stijl, passie, kunst.
Comelit is niet alleen leidend in mensgerichte technologie, maar is ook synoniem voor 
design. Een unieke en originele stijl waarin de meest geavanceerde hightech materialen 
worden gecombineerd met strakke lijnen, een heldere vormgeving en moderne kleuren. 
Elk product van Comelit straalt zo een nieuw woonconcept uit, in harmonie met de 
moderne trends in de hedendaagse architectuur.

De zorg voor kwaliteit in elk detail.
Comelit ontwerpt al meer dan 60 jaar hoogstaande video-deurintercomoplossingen. 
Tijdens het ontwikkelingsproces krijgt zelfs het kleinste detail de aandacht die het 
verdient, om zo een product te ontwikkelen dat onze filosofie het beste reflecteert.
De producten van Comelit worden getest door middel van zware laboratoriumtests op: 
warmte, water, druk en weerstand. Dat laatste garandeert een gebruik van de drukknop 
van meer dan 125.000 keer gedurende de levensduur.



 

INBRAAKBEVEILIGING

INSTRUCTIES
VOOR RAADPLEGING

KEYPADS

VERGELIJKINGSTABEL (28)

DRAADLOOS 
BEDIENINGSAPPARATEN

VERGELIJKINGSTABEL (29)

SLEUTELS SIMPLEKEY (28-29)

DRAADLOZE 
BEWEGINGSDETECTOR

(31)

DRAADSENSOR VOOR 
ROLLUIK

(31)

DRAADLOOS DETECTOR 
DUBBELE PIR VOOR BUITEN

VERGELIJKINGSTABEL (32)

VOLUMETRISCHE 
BINNENDETECTOREN 

VERGELIJKINGSTABEL (38)

INFRAROOD-DETECTOREN VARIANTEN (39)

DETECTOREN MET 
GORDIJNEFFECT

VERGELIJKINGSTABEL (37)

DRAADLOZE 
BUITENSIRENE

(34)

SIRENES

VERGELIJKINGSTABEL (35)

BEKABELDE 
MAGNEETCONTACTEN

VERGELIJKINGSTABEL (34-35)

VOLUMETRISCHE 
BUITENDETECTOREN 

VERGELIJKINGSTABEL (40)

ALARMCENTRALES

VERGELIJKINGSTABEL (24)

UITBREIDINGEN EN MODULES (26)
VOEDINGSEENHEDEN (27)
BEHUIZINGEN BESCHIKBAAR (27)

VEDO

VEDO

ALARMCENTRALES DRAADLOZE 
BUITENSIRENE

VERGELIJKINGSTABEL (54)

MODULES EN ACCESSOIRES   
VOOR SECUR HUB (55)

DRAADLOOS 
BEDIENINGSAPPARATEN

VERGELIJKINGSTABEL (56)

DRAADLOZE 
BUITENDETECTOREN

VERGELIJKINGSTABEL (59)

DRAADLOOS DETECTOR 
DUBBELE PIR VOOR BUITEN

VERGELIJKINGSTABEL (59)

(56)

DRAADLOZE 
UITBREIDINGSDETECTOREN

(58)

SECUR
HUB

SECUR
HUB

UITBREIDINGSDETECTOREN

(62)

BEDRADE ROOKGENERATOR

(63)
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INBRAAKBEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
(4)

TRILLINGS- EN 
GLASBREUKDETECTOREN 

VERGELIJKINGSTABEL (36)

DRAADLOZE 
BUITENDETECTOREN

VERGELIJKINGSTABEL (30)

DRAADLOZE 
MAGNEETCONTACTEN

VERGELIJKINGSTABEL (30)

DRAADLOZE TECHNOLOGISCHE 
DETECTOREN

(32)

DRAADLOZE 
INFRAROOD-BARRIÈRES

VERGELIJKINGSTABEL (33)

DETECTOREN VOOR 
ROLLUIKEN 

VERGELIJKINGSTABEL (36)

BARRIÈRES

BARRIÈRE MET DUBBELE STRAAL (46)
BARRIÈRE VOOR KOZIJNEN (47)
DISCRETE BARRIÈRES (48)
BARRIÈRE IN DE VLOER MW EN DT (49)
IR-BARRIÈRE IN DE VLOER (50)
BARRIÈRE AAN DE WAND (52)

OVERZICHT VAN DE 
DETECTIEDIAGRAMMEN
(42)

VOORBEELDEN 
VAN TOEPASSINGEN
(8)

BEDIENINGSPANEEL
VEDO                               (14)
SECUR HUB                     (16)

VOORDELEN
VEDO                               (18)
SECUR HUB                     (20)

HET DRAADLOZE PROTOCOL
(22)

OVERZICHT VAN DE 
DETECTIEDIAGRAMMEN
(61)

DRAADLOZE 
INFRAROOD-BARRIÈRES

VERGELIJKINGSTABEL (60)

DRAADLOZE 
MAGNEETCONTACTEN

VERGELIJKINGSTABEL (58)

DRAADLOZE 
BEWEGINGSDETECTOR

(57)

ACCESSOIRES

(63)



INBRAAKBEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
PRODUCTCATALOGUS

DE TOEPASSINGEN VOOR VEDO

WONINGEN APPARTEMENTEN ZIEKENHUIZEN/(ZORG)INSTELLINGEN

KANTOREN/WINKELS TRANSPORT/LOGISTIEK BEDRIJVEN

DE TOEPASSINGEN VOOR SECUR HUB

WONINGEN KLEINE COMMERCIËLE RUIMTES/WINKELS CAFÉS EN RESTAURANTS

VRIJSTAANDE WONINGEN BENZINESTATIONS HISTORISCHE STADSCENTRA
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De beveiligingssystemen van Comelit, zoals Vedo en Secur Hub, zijn uitgerust met een reeks veilige en professionele producten, 
draadloos of conventioneel. Vedo, het hybride systeem (bedraad en draadloos) kan live-videobeelden versturen zodat u de 
mogelijkheid heeft om te controleren welke gebeurtenis het alarm heeft getriggerd.
Secur Hub, het draadloze inbraakbeveiligingssysteem, maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.
De inbraakbeveiligingssystemen van Comelit voldoen aan hoge kwaliteit- en veiligheidseisen en zijn toe te passen in elke 
omgeving: van ziekenhuizen, magazijnen en kantoren, tot (eengezins)woningen en appartementen.

Een compleet systeem zodat u in alle rust vanaf huis kunt zijn, omdat uw huis veilig en goed beschermd is. Kies de vrijheid om 
te gaan waar u wilt en tegelijkertijd alles onder controle te hebben, waar u ook bent.

COMELIT INBRAAKBEVEILIGING: VEILIGE SYSTEMEN DIE U DIRECT 
WAARSCHUWEN. BESCHERMT EN LAAT WETEN WAT ER GEBEURT, DUS 
GEEN VALSE ALARMMELDINGEN MEER. OOK ALS U VER VAN HUIS BENT.

BEDIENING OP AFSTAND. 
COMELIT APP. ALTIJD THUIS, WAAR U OOK BENT.

 Multi-systeembeheer: inschakelingen, uitschakelingen, inschakelprogramma's
 Statusweergave van de zones en partities, uitsluiting van zones
 Versturen van opdrachten, zoals sirene stoppen, alarmgeheugen resetten
 Activering van medische-, brand- en andere alarmen
 Live-weergave van IP- en analoge camera’s aangesloten
 Live- en playback-visualisatie van camera's die verbonden zijn met een NVR en DVR van de serie Smart
 Alarm-videobewakingsfunctie: het is mogelijk om een korte video te ontvangen van de gebeurtenis 

 die het alarm veroorzaakte, om de oorzaak ervan op afstand te controleren
 Opname van filmpjes en snapshots en het raadplegen van opgeslagen multimediabestanden
 In- en uitschakeling van de uitgangen van de centrale
 Ontvangen van push-meldingen van gebeurtenissen
 Raadplegen van gebeurtenissengeheugen van de centrale
 Blokkering RFID-sleutels

Gratis en compatibel met alle moderne toestellen - de Comelit-app stelt de gebruiker in 

staat om zijn alarm-, camerabewakings- (Serie Smart) en video-deurintercomsystemen 

van Comelit geheel zelfstandig te beheren, door echte geïntegreerde systemen te creëren 

die vanaf mobiele apparaten kunnen worden beheerd. De verbinding via Comelit Cloud van 

de gebruikersapp en de configuratiesoftware, maakt snelle inbedrijfstelling mogelijk van 

het IP-gedeelte, zonder op de router thuis te hoeven werken; met de 3G- en 2G-modules 

kan de Comelit-app met een nog eenvoudigere installatie worden gebruikt.

Comelit App



INBRAAKBEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
PRODUCTCATALOGUS

Een compleet systeem in een woning die veilig en goed beschermd is. Kies om u vrij te kunnen bewegen en toch alles onder 
controle te hebben, waar u ook bent. Omdat de beveiliging van uw woning en van uw gezin zorgt voor rust voor uzelf en uw 
huisgenoten.

VEDO: TRADITIONELE SYSTEMEN VERSTUREN EEN BERICHT 
OF EEN FOTO. MET COMELIT VEDO ONTVANGT EN ZIET U LIVE-
VIDEO BEELDEN: GEEN VALSE ALARMMELDINGEN MEER!

VEDO

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN HET SYSTEEM

   CONNECTIVITEIT
 Verbinding via de Cloud van de app en configuratiesoftware.
 Pushmeldingen, SMS, spraakberichten, webinterface, stembegeleiding, e-mail en MMS.
 Uitgebreide reeks verzendprotocollen voor bewakingsgebeurtenissen, inclusief IP-protocollen.
 Beheer van prioriteit en back-up van de verzendkanalen van gebeurtenissen (IP/datanetwerken of GSM/PSTN).
 Gratis dynamische DNS-service van Comelit.
 Controlevideo en alarmgeheugen.

   HARDWARE
 DOUBLE-functie: verdubbeling van de ingangen, 2 afzonderlijk herkende zones per ingang.
 Dubbele draadloze zones: met de draadloze magneetcontacten is transmissie mogelijk zonder een extra bedrade ingang.
 Free IN/OUT functie: mogelijkheid tot aansluiting van een sirene of een detector op dezelfde klem.
 DRAADLOOS systeem: een complete reeks draadloze accessoires die compatibel zijn met de centrale, voor installatie in 

ruimtes waar geen bedrading kan worden aangelegd.
 Universele aansluiting ingangen: NC, NO, enkele, dubbele en driedubbele balancering, double. Beheer van ingangen in AND.
 Directe aansluiting van de trillingssensoren en van de detectoren voor rolluiken.

   SOFTWARE
 Snelle instelling audioberichten via text to speech: vereenvoudigt de automatische registratie van de berichten in de audiomodule.
 Software Safe Manager, met geavanceerde diagnosefuncties in realtime. Op afstand te gebruiken ook via Cloud-verbinding, 

zonder de poorten op de router te openen. 
 Tijdsprogrammering: de flexibiliteit van de centrale maakt het beheer van programmeringen op basis van tijd mogelijk 

voor inschakelingen, uitschakelingen, gebruikers en uitgangen.

   CONFORMITEIT
 EN50131: centrales zijn gecertificeerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens EN50131-3. Veiligheidsklasse 2.
 IMQ-certificaat - Beveiligingssystemen.
 Een geavanceerd coderingsprotocol (TLS v1.2) beveiligt de communicatie over het TCP-IP-kanaal.
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Secur HUB is het draadloze inbraakbeveiligingssysteem dat zonder aanpassingen is verbonden met de Comelit cloud, zowel met 
WiFi als LAN-connectiviteit. Voor maximale redundantie van de communicatie kunnen er GSM-modules worden gebruikt, die ook 
weer verbonden zijn met de Cloud. Doordat het systeem is ontwikkeld voor een snelle installatie, die gebruik maakt van de moderne 
technieken uit de IoT-wereld, hoeven er geen poorten op de router te worden ingesteld, ook niet voor de app, het systeembeheer, maar 
ook niet voor de weergave van de aangesloten camera’s. Eenvoudige installatie, veiligheid en gebruiksgemak, dat zijn de waarden 
die Secur HUB biedt.

SECUR HUB: ZONDER KABELS. ZONDER PROBLEMEN.
DRAADLOOS EN VERBONDEN.

SECUR
HUB

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN HET SYSTEEM

   CONNECTIVITEIT
 Verbinding via de Cloud van de app
 P2P video
 Geïntegreerd WiFi
 Geïntegreerd Ethernet
 Gratis dynamische DNS-service aangeboden door Comelit
 Optioneel 3G- of 2G-modules

   GEÏNTEGREERDE VIDEO 
 Videobewaking in HD
 Er kunnen maximaal 16 IP camera's worden aangesloten voor live-weergave vanuit de app
 Maximaal 4 camera's kunnen worden geregistreerd voor het verzenden van alarmgebeurtenisvideo naar de app (videoverificatie) 
 Video ook op 3G

   DESIGN
 Compacte afmetingen
 Modern ontwerp
 Twee opties

   PROFESSIONEEL EN EENVOUDIG 
 Schaalbaar
 PRO-functies
 Geïntegreerd installatie-wizard
 Hoogwaardig draadloze prestaties



TWEEKAMERAPPARTEMENT
VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM 
(BEDRAAD)

TOEPASSINGSVOORBEELD 

Bedraad inbraakbeveiligingssysteem met 10 zones met GSM 
3G-verbinding, aan te passen spraakberichten voor de signalering 
van gebeurtenissen via SMS of oproepen via het mobiele netwerk. 
Via de Comelit-app heeft u volledige controle over het systeem. 
Dubbele technologiedetectoren met gordijneffect detecteren 
de indringer voordat de inbraak plaatsvindt. De volumetrische 
binnendetectoren garanderen een tweede beveiligingsniveau 
wanneer u niet thuis bent.

Comelit 
App

VEDO10
VEDOVOICE

VEDOGSM4G

INFRASTRUCTUUR VAN DE CENTRALE

DT12ECAMB

VEDOKPR

EXTERN INTERN

TAG RFID
SK9050B/A

DT015A

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN
PRODUCTCATALOGUS
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VEDO

SIR100A

30087003

30008007

30008007

SIR702AW

DT015A

DT015A



VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN
PRODUCTCATALOGUS

VILLA
VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM 
(BEDRAAD)

TOEPASSINGSVOORBEELD 

Een hoogwaardig systeem dat de back-up van alle communicatie 
garandeert dankzij het dubbele verzendkanaal voor gebeurtenissen: via 
de ethernet uitbreiding en via de GSM-module (4G). Met de Comelit-
app die ook geïntegreerd is met het video-deurintercomgedeelte, heeft 
u volledige controle over het systeem en is live-weergave en afspelen 
mogelijk van de IP-camera’s die zorgen voor de controle rondom 
het huis. Driedubbele volumetrische detectie voor het buitenterrein. 
Detectie met gordijneffect (korte en lange straal) van alle kozijnen. 
Twee technische sensoren voor rook- en overstromingsdetectie. 
Sensoren met dubbele technologie bewaken de belangrijkste 
doorgangen binnenshuis. Een inschakelmodule en een toetsenbord 
bedienen het systeem, ook via proximity tags, die tevens vanuit de 
app kunnen worden uitgeschakeld.

VEDOVOICE

VEDOGSM4G

RF10VEDO

VEDO8I80

INFRASTRUCTUUR VAN DE CENTRALE

EXTERN INTERN

VEDOKPR

DT01CW

30087003

DT01CW

30008011

TT15EAM

VEDO34

IPTCAMA04FA IPNVR004A08PASL
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VEDO

RFSMK

DT01CW 30008011

SIR702AW

DT12ECAMB

30087015
RF12PIR

DT12ECAMB

WD01A

30087003

RFSIR702

DT01CW

VEDOPROX

RF4KEYTAG RFID
SK9050B/A



VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN
PRODUCTCATALOGUS

TWEEKAMERAPPARTEMENT
SECUR HUB 
INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM

TOEPASSINGSVOORBEELD 

RF12PIR

RF12PIR

RF12PIR

RFDP12E

RFDT12CEB

RFDT12CEB

RFSMK

EXTERN INTERN
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SECUR
HUB

RF12PIR

RF12PIR

RFDT12CEB

RFDT12CEB

RFH2O

RFSIR702

RF1MCB

HUB32LCD



USB-KABEL

DRAADLOZE VERBINDING

COMMUNICATIE

RS485 USB-KABEL

ALARMKABEL / STANDAARDKABEL

BEDIENINGSPANEEL VAN HET VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

PSTN

BEWAKING

DRAADLOZE 
UITBREIDING

RF4KEY

VEDO8I8O

PCBPSU

RF32VEDO
RF10VEDO

TT15EAM

DT12ECAMB

USB

IP

GSM 2G/3G

Comelit 
Sensor

PROGRAMMERING VIA 
SAFE MANAGER

SOFTWARE PSIM «HORUS»
SUPERVISOR

Serie AdvanceCOMELIT
APP
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VEDO

VEDOKP
VEDOKPR

VEDOPROX

VEDOTOUCH

INSCHAKELMODULES 
CENTRALE

SIR702AW

SIR100A

30008011

DT015A

30087010 x2

30008006

SENSOREN

ALARMSIRENES

RF12PIR

RF1MCB
RF1MCW

RF2MCB
RF2MCW RFPA

RFSMK

ROOKDETECTOR
ALARMKNOP

RFSIR702

VEDOVOICE

VEDOGSM4G

VEDOIP

SPRAAKBEGELEIDING

VEDOISO

PCBPSU

BEDIENINGSAPPARATEN

DETECTIE EN 
SIGNALERING OVER 

ALARMKABELCENTRALE

RFDT12E
RFDP12E

Comelit 
Sensor

Comelit 
Sensor

RFDT12CEB



BEDIENINGSPANEEL VAN HET SECUR HUB INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

USB

IP

GSM 3G/2G

USB-KABEL

DRAADLOZE VERBINDING

COMMUNICATIE

ALARMKABEL / STANDAARDKABEL

BEWAKING

PROGRAMMERING VIA 
HUB MANAGER

WIFI

WIFI

DIRECT 
CONNECTION 

TO PANEL 
AS AN OPTION

Serie Advance

COMELIT
APP
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SECUR
HUB

WIFI

30008011

DT015A

2 WIRED 
INPUT

2 WIRED 
OUTPUT

RFREPEAT

RFBEAMxx

RFSIR702

ALARMSIRENES

SENSOREN
Comelit 
Sensor

RFDT12CEB

RFDT12E
RFDP12E

RFDP4CW
RFDP4CB

RANGE EXTENDER

RFBEAMxx

CENTRALE

ALARMKNOP

RF4KEY

ROOKDETECTOR

RFSMK

RFPA

RFH2O

INSCHAKELMODULES 
CENTRALE

HUB3G
HUB4G

GEÏNTEGREERD 
WIFI LAN SPRAAKBEGELEIDING

868 MHZ

RF12PIR

RF1MCB
RF1MCW

RF2MCB
RF2MCW

868 MHZ

SENSOREN



VOORDELEN
PRODUCTCATALOGUS

VEDO-CENTRALES CONFIGURATIES

KUNSTSTOF INBOUWBEHUIZING

A Kaart centrale positie Art. PCBVEDO10, 
PCBVEDO34, PCBVEDO68, PCBVEDO200, PCBPSU 

B Voedingsspanning positie Art. PSU15 
C Batterij positie Art. 30076003 
D Tamper positie 
E Uitbreidingen positie Art. RF10VEDO / RF32VEDO / 
VEDO8I8O 

A Kaart centrale positie Art. PCBVEDO10, 
PCBVEDO34, PCBVEDO68, PCBVEDO200, PCBPSU 

B Voedingsspanning positie Art. PSU15 
C Batterij positie Art. 30076003 
D Tamper positie 
E Uitbreidingen positie Art. RF10VEDO / RF32VEDO / VEDO8I8O 

KUNSTSTOF OPBOUWBEHUIZING
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VEDO

METALEN OPBOUWBEHUIZING

A  Kaart centrale positie Art. PCBVEDO10, 
PCBVEDO34, PCBVEDO68, PCBVEDO200, PCBPSU 

B Uitbreidingen positie Art. VEDO8I8O
C Uitbreidingen positie Art. VEDO8I8O 

D Tamper positie 
E Batterij positie Art. 30076003 / Art. 30076004 

F Voedingsspanning positie Art. PSU15/PSU50 



VOORDELEN
PRODUCTCATALOGUS

  Het complete assortiment Secur HUB is volledig 
draadloos, zodat installatie mogelijk is zonder veel 
werkzaamheden. 

  Dankzij de geïntegreerde installatie-wizard kan het 
systeem binnen enkele minuten worden geïnstalleerd en 
geconfigureerd zonder gebruik van de computer. 

  Ideaal voor woningen en kleine commerciële ruimtes 
zoals cafés en restaurants. 

  De optionele bureausteun zorgt voor een flexibelere 
plaatsing. 

SECUR HUB-CENTRALES CONFIGURATIES

EASY CONFIGURATIE
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SECUR 
HUB

  PRO-programmering via de computer dankzij de 
software Secur HUB manager. 

 
 
 
 
 
 

  Verbinding met bewakingsapparatuur, configuratie 
videogedeelte, programmering van specifieke 
gebeurtenissenrapporten, personalisering van 

audioberichten, multisite-beheer. 

  Ontwikkeld voor (vrijstaande) woningen, 
gebouwen in historische stadscentra of voor 

gebouwen zonder bedradingsvoorzieningen of zonder 
bedradingsmogelijkheid.

PRO CONFIGURATIE



VOORDELEN
PRODUCTCATALOGUS

HET DRAADLOZE PROTOCOL

BATTERIJDUUR

CONFIGURATIE

BEREIK

De levensduur van de batterij is uitzonderlijk dankzij 

componenten en algoritmen met een zeer laag verbruik. 

Voor sommige apparaten kan de duur oplopen tot 8 jaar!

De meeste apparaten zijn volledig draadloos te 

configureren. Daardoor is het mogelijk om elke 

werkende parameter op afstand te wijzigen. 

Het protocol zorgt voor een betrouwbare dekking, zelfs bij 

uitdagingen toepassingen. Dit vermindert de installatietijd 

en optimaliseert de plaatsing van draadloze apparaten. 

DE DRAADLOZE SECUR HUB SYSTEMEN
MET STATE-OF-THE-ART PRESTATIES
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ALLEMAAL GESYNCHRONISEERD!

BETROUWEBAARHEID EN BESCHERMING

Alle geïnstalleerde draadloze apparaten weten 

of het systeem is in- of uitgeschakeld en 

kunnen daarom daarom nog meer verfijnde 

energie logica implementeren en opslaan.

Bescherming tegen opzettelijke storingen (anti-

jamming) en berichtversleuteling zijn slechts enkele 

kenmerken die het protocol krachtig maken en 

beschermd tegen aanvallen van buitenaf.

BI-DIRECTIONAL EN MEERDERE KANALEN

De analyse van de aanwezige storingen stelt het protocol in 

staat om het meest efficiënte protocol te kiezen wat betreft de 

transmissie garanties van de 9 beschikbare kanalen.



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

ALARMCENTRALES

 

VEDO10NL VEDO34NL VEDO34MNL VEDO68NL VEDO68MNL VEDO200NL VEDO200MNL 
Niet compatible met Comelit app

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Totaal aantal ingangen 8 uitbreidbaar tot 18 (bedrade + draadloze) 8 uitbreidbaar tot 34 8 uitbreidbaar tot 34 8 uitbreidbaar tot 68 8 uitbreidbaar tot 68 8 uitbreidbaar tot 200 8 uitbreidbaar tot 200

Ingangen aan boord (n) 8 8 8 8 8 8 8

Double-functie Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Type balancering 
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, 

antimasking, Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, 

antimasking, Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, 

antimasking, Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, 

Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, 

Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, 

Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, 

Double en EOL

Aantal draadloze zones (n) 8 34 34 68 68 200 200

Aantal uitgangen (n) 7 36 36 50 50 100 100

Aantal relais uitgangen op centrale 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC)

Aantal TC uitgangen op moederbord (n) 2 2 2 2 2 2 2

Aantal partities (n) 2 8 8 8 8 16 16

Aantal gebruikerscodes (n) 8 32 32 50 50 200 200

Aantal installateurscodes (n) 3 6 6 6 6 6 6

Beheerde deelbeveiligingen (n) 2 2 2 2 2 2 2

Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm) 8 8 8 16 16 32 32

Aantal tijdslots (n)

Aantal timers (n) 4 8 8 8 8 32 32

Audioberichten - Text to Speech (n) 20 32 32 48 48 48 48

Programmering centrale USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD

Keurmerken/certificeringen EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert - -

COMMUNICATIE

App-verbinding via Cloud (GSM / LAN) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n) 8 8 8 8 8 8 8

Evenement stuur protocollen
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)

Nummers voor de vocale berichten (n) 16 16 16 16 16 16 16

Type busaansluiting RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

Maximum aantal e-mailadressen (n) 16 16 16 16 16 16 16

Beheer van het systeem via vocaal menu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

APP/SOFTWARE

App Comelit APP Comelit APP Comelit APP Comelit APP Comelit APP Vedo Vedo

Software (WINDOWS 7-8-8.1-10) Safe Manager Safe Manager Safe Manager Safe Manager Safe Manager Safe Manager Safe Manager

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afmetingen (LxHxP mm) 255x275x75 255x275x75 445x320x90 255x275x75 445x320x90 255x275x75 445x320x90

Temperatuurbereik (°C) -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n) - 8 8 12 12 50 50

Aantal RFID lezers (n) 2 8 8 8 8 16 16

Aantal VEDOLCD keypads (n) 2 8 8 8 8 16 16

Aantal VEDOTOUCH keypads (n) 1 2 2 4 4 4 4

Aantal supervisor managers (n) 1 2 2 8 8 8 8

Aantal draadloze uitbreidingen (n) 1 2 2 3 3 8 8

Aantal PAL/IP modules (mm) 2 2 2 2 2 4 4

Aantal beheerde camera's (n) 16 16 16 16 16 32 32

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GSM-module (2G of 3G) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IP Module Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroom voorzien door de centrale (mA) 1500 1500 1500 1500 5000 1500 5000

Type batterij te voorzien 12V / 7Ah 12V / 7Ah 12V / 7Ah o 18Ah 12V / 7Ah 12V / 7Ah o 18Ah 12V / 7Ah 12V / 7Ah o 18Ah



25

INBRAAKBEVEILIGING

IN
BR

AA
KB

EV
EI

LI
GI

NG
PR

OD
UC

TC
AT

AL
OG

US

VEDO

ALARMCENTRALES

 

VEDO10NL VEDO34NL VEDO34MNL VEDO68NL VEDO68MNL VEDO200NL VEDO200MNL 
Niet compatible met Comelit app

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Totaal aantal ingangen 8 uitbreidbaar tot 18 (bedrade + draadloze) 8 uitbreidbaar tot 34 8 uitbreidbaar tot 34 8 uitbreidbaar tot 68 8 uitbreidbaar tot 68 8 uitbreidbaar tot 200 8 uitbreidbaar tot 200

Ingangen aan boord (n) 8 8 8 8 8 8 8

Double-functie Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Type balancering 
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, 

antimasking, Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, 

antimasking, Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, 

antimasking, Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, 

Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, 

Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, 

Double en EOL
NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, 

Double en EOL

Aantal draadloze zones (n) 8 34 34 68 68 200 200

Aantal uitgangen (n) 7 36 36 50 50 100 100

Aantal relais uitgangen op centrale 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC) 1 (3A@24VDC)

Aantal TC uitgangen op moederbord (n) 2 2 2 2 2 2 2

Aantal partities (n) 2 8 8 8 8 16 16

Aantal gebruikerscodes (n) 8 32 32 50 50 200 200

Aantal installateurscodes (n) 3 6 6 6 6 6 6

Beheerde deelbeveiligingen (n) 2 2 2 2 2 2 2

Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm) 8 8 8 16 16 32 32

Aantal tijdslots (n)

Aantal timers (n) 4 8 8 8 8 32 32

Audioberichten - Text to Speech (n) 20 32 32 48 48 48 48

Programmering centrale USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD USB, LAN, CLOUD

Keurmerken/certificeringen EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert EN50131-3 graad 2, IMQ, Incert - -

COMMUNICATIE

App-verbinding via Cloud (GSM / LAN) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n) 8 8 8 8 8 8 8

Evenement stuur protocollen
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)
Contact-ID, SIA 

(op kanaal PSTN, GSM en IP)

Nummers voor de vocale berichten (n) 16 16 16 16 16 16 16

Type busaansluiting RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

Maximum aantal e-mailadressen (n) 16 16 16 16 16 16 16

Beheer van het systeem via vocaal menu Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

APP/SOFTWARE

App Comelit APP Comelit APP Comelit APP Comelit APP Comelit APP Vedo Vedo

Software (WINDOWS 7-8-8.1-10) Safe Manager Safe Manager Safe Manager Safe Manager Safe Manager Safe Manager Safe Manager

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afmetingen (LxHxP mm) 255x275x75 255x275x75 445x320x90 255x275x75 445x320x90 255x275x75 445x320x90

Temperatuurbereik (°C) -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55 -10 - 55

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n) - 8 8 12 12 50 50

Aantal RFID lezers (n) 2 8 8 8 8 16 16

Aantal VEDOLCD keypads (n) 2 8 8 8 8 16 16

Aantal VEDOTOUCH keypads (n) 1 2 2 4 4 4 4

Aantal supervisor managers (n) 1 2 2 8 8 8 8

Aantal draadloze uitbreidingen (n) 1 2 2 3 3 8 8

Aantal PAL/IP modules (mm) 2 2 2 2 2 4 4

Aantal beheerde camera's (n) 16 16 16 16 16 32 32

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GSM-module (2G of 3G) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IP Module Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroom voorzien door de centrale (mA) 1500 1500 1500 1500 5000 1500 5000

Type batterij te voorzien 12V / 7Ah 12V / 7Ah 12V / 7Ah o 18Ah 12V / 7Ah 12V / 7Ah o 18Ah 12V / 7Ah 12V / 7Ah o 18Ah



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

UITBREIDINGEN EN MODULES

VEDOPSU5A

VOEDINGSEENHEID 13,8 VCC/5A + CONTROL-KAART IN METALEN KAST
Metalen opbouwbehuizing, kleur wit, met switching voeding open frame, batterijlader PB, ingang 90-260 VAC 
/ 50-60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 5 A gecertificeerd EN50131-6 graad 2 - kaart op de bus voor het beheer van 
de voedingen, uitgerust met 2 RS485 bussen voor aansluiting op het bedieningspaneel en voor het uitvoeren 
van de busisolatorfunctie (opto-geïsoleerde), 4 programmeerbare open collectoruitgangen (standaard 
geprogrammeerd als voedingsspanning), 2 extra voedingsuitgangen met 1.5 A zelfstandige zekering, 8-polige 
dip-switch voor het adresseren (8 maximale voedingen) en snelheidsselectie, gecertificeerd EN50131 graad 
2 - biedt plaats aan batterijen van 7 Ah of 18 Ah - tamperbeveiliging tegen lostrekken en openen. 
Afmetingen: 315 x 440 x 100 mm.

PCBPSU

KAART VOOR BEHEER VOEDINGEN VOOR VEDO CENTRALES
Kaart op de bus voor het beheer van de voedingen PSU15 (1,5A) en PSU50 (5A). Uitgerust met 2 RS485 bussen 
voor aansluiting op het bedieningspaneel en voor het uitvoeren van de busisolatorfunctie (opto-geïsoleerde), 
4 programmeerbare open collectoruitgangen (standaard geprogrammeerd als voedingsspanning), 2 extra 
voedingsuitgangen met 1.5 A zelfstandige zekering, 8-polige dip-switch voor het adresseren (8 maximale 
voedingen) en snelheidsselectie. Kan ingebouwd worden in de behuizingen BOXPLASTIC, BOXMETAL en 
BOXFLUSH. Gecertificeerd EN50131 graad 2.

VEDO8I8O

MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF BEHUIZING
Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, 
dubbel of drievoudig gebalanceerd of double-zone of als open-collector-uitgangen (max.100mA). Geplaatst 
in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare 
tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken.

RF10VEDO

DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER-MODULE 10 AANSLUITINGEN
Draadloze zender/ontvangermodules waarmee de draadloze apparaten kunnen worden gebruikt die zijn 
vermeld in de VEDO-centrales van Comelit. Voor het gebruik van maximaal 10 detectoren, 8 sirenes en 
16 afstandsbedieningen. Zit in een witte, vlamvertragende kunststof behuizing, inclusief uitsluitbare 
sabotagebeveiligingen tegen opening en losrukken. Het is ook mogelijk de module in de behuizingen art. 
BOXPLASTIC, BOXMETAL en BOXFLUSH te plaatsen. Afmetingen: 126 x 80 x 32 mm.

RF32VEDO

DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER-MODULE 32 AANSLUITINGEN
Draadloze zender/ontvangermodules waarmee de draadloze apparaten kunnen worden gebruikt die zijn 
vermeld in de VEDO-centrales van Comelit. Voor het gebruik van maximaal 32 detectoren, 16 sirenes 
en 32 afstandsbedieningen. Zit in een witte, vlamvertragende kunststof behuizing, inclusief uitsluitbare 
sabotagebeveiligingen tegen opening en losrukken. Het is ook mogelijk de module in de behuizingen art. 
BOXPLASTIC, BOXMETAL en BOXFLUSH te plaatsen. Afmetingen: 126 x 80 x 32 mm.

VEDOVOICE
KAART SPRAAKBERICHTEN CENTRALE VEDO
Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee worden 
stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale en audioberichten op afstand te kunnen beheren 
(alarmberichten en technische berichten).

VEDOGSM4G

UITBREIDINGSKAART VOOR GSM-KIEZER 4G, VEDO
Uitbreidingskaart voor GSM-kiezer met plug-in-aansluiting voor Vedo-centrales. Ondersteunt 
4G-netwerken. Hiermee kunnen telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mailberichten via het datanetwerk 
worden verzonden. In combinatie met de kaart voor spraakberichten art. VEDOVOICE kan hiermee de 
centrale op afstand worden beheerd via SMS en stemcommunicatie. Artikel dat kan worden gecertificeerd 
voor veiligheidsklasse 2 volgens de norm EN50131.
Controleer beschikbaarheid op de site pro.comelitgroup.com
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VEDOIP

KAART VOOR IP-COMMUNICATIE VEDO CENTRALE
Uitbreidingskaart voor communicatie via het ethernet-netwerk, met plug-in-aansluiting voor VEDO 
centrales. Maakt het dankzij de geïntegreerde webserver mogelijk om op afstand te communiceren met de 
centrale (inschakelen, uitschakelen, beheer van zones en systeemconfiguratie), videobeelden te beheren 
(in combinatie met de interface art. VEDOCCTV) en de firmware van de centrale, keypads, proximitylezers 
en de modules met ingangen/uitgangen bij te werken.

VEDOPROX

PROXIMITYLEZER VOOR CENTRALE VEDOS
Proximitylezer voor VEDO alarmcentrales, met aansluiting voor BUS. Voorzien van een signaleringsled in 4 
kleuren (rood, groen, geel en blauw) voor weergave van de systeemstatus. Te gebruiken in combinatie met 
artikelen SK9050. Kan ingebouwd worden in alle reeksen schakelmateriaal met behulp van een standaard 
RJ45 keystone-adapter.

VEDOISO ISOLATORMODULE, KUNSTSTOF BEHUIZING
Isolatormodule voor de SimpleSafe bus voor VEDO centrales. Voor bescherming tegen storingen en sabotage.

BEHUIZINGEN BESCHIKBAAR

 

BOXFLUSH BOXPLASTIC BOXMETAL
Afmetingen (LxHxP mm) 350x310x75 280x260x80 315x440x95

Esthetische info Kunststof inbouwbehuizing Kunststof opbouwbehuizing Metalen opbouwbehuizing

VOEDINGSEENHEDEN

PSU15 PSU50
Type voeding Switching voeding Open Frame Switching voeding Open Frame

Ingang 90-260 Vac 50/60 Hz 90-260 Vac 50/60 Hz

Uitgang 13,8 Vcc / 1,5 A 13,8 Vcc / 5 A

Afmetingen (LxHxP mm) 110x80x33 157x95x36

EN50131  EN50131-6 graad 2  EN50131-6 graad 2



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

KEYPADS

 

VEDOKP VEDOKPR VEDOKP200 VEDOKPR200 VEDOTOUCH VEDOTOUCHW

Type display
Alfanumerieke LCD 

(2x16 tekens)
Alfanumerieke LCD 

(2x16 tekens)
Alfanumerieke LCD 

(2x16 tekens)
Alfanumerieke LCD 

(2x16 tekens)

3,5-inch kleurenscherm 
Touchscreen met resolutie 

320x240 pixels

3,5-inch kleurenscherm 
Touchscreen met resolutie 

320x240 pixels

Touch-screen keypad
Soft-touch, 

met micro-switch
Soft-touch, 

met micro-switch
Soft-touch, 

met micro-switch
Soft-touch, 

met micro-switch
Ja Ja

Aantal sleutels 4 configureerbare 4 configureerbare 4 configureerbare 4 configureerbare - -

RFID lezer - Geïntegreerd - Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd

Type busaansluiting RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

Afsluitweerstand BUS
Aan boord, kan worden 

ingeschakeld
Aan boord, kan worden 

ingeschakeld
Aan boord, kan worden 

ingeschakeld
Aan boord, kan worden 

ingeschakeld
Aan boord, kan worden 

ingeschakeld
Aan boord, kan worden 

ingeschakeld

Ethernetpoort - - - - Ja Ja

Aantal ingangen (n) 2 2 2 2 3 configureerbare 3 configureerbare

Aantal uitgangen (n) - - - -
3 configureerbare (500 mA 
max) + 1 Relè (30 Vdc / 5 

A - 250 Vac / 10 A)

3 configureerbare (500 mA 
max) + 1 Relè ( 30 Vdc / 5 A 

-250 Vac / 10 A)

Led 4 signaleringsleds 4 signaleringsleds 4 signaleringsleds 4 signaleringsleds RGB LED-verlichting RGB LED-verlichting

Installatie
Aan de muur, standaard 

doos 3 modules 503 / 503E 
of soortgelijk

Aan de muur, standaard 
doos 3 modules 503 / 503E 

of soortgelijk

Aan de muur, standaard 
doos 3 modules 503 / 503E 

of soortgelijk

Aan de muur, standaard 
doos 3 modules 503 / 503E 

of soortgelijk

Standaard doos 3 modules 
503 / 503E of soortgelijk

Standaard doos 3 modules 
503 / 503E of soortgelijk

Tamper

Bescherming tegen 
onklaar maken/

Bescherming tegen 
losrukken

Bescherming tegen 
onklaar maken/

Bescherming tegen 
losrukken

Bescherming tegen 
onklaar maken/

Bescherming tegen 
losrukken

Bescherming tegen 
onklaar maken/

Bescherming tegen 
losrukken

Bescherming tegen 
onklaar maken/

Bescherming tegen 
losrukken

Bescherming tegen 
onklaar maken/

Bescherming tegen 
losrukken

Type behuizing Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Kleur Wit Wit Wit Wit Zwart Wit

Voedingsspanning 10 - 15 Vcc 10 - 15 Vcc 10 - 15 Vcc 10 - 15 Vcc 10 - 24 Vcc 10 - 24 Vcc

Stroomverbruik max 80 mA 80 mA 80 mA 80 mA 355 mA a 13,8 Vdc 355 mA a 13,8 Vdc

Temperatuurbereik (°C) -10 / + 40° -10° / + 40° -10 / + 40° -10° / + 40° -15° / +55 ° C -15° / +55 ° C

Afmetingen (LxHxP mm) 137x127x24 137x127x24 137x127x24 137x127x24 125x85x28,6 125x85x28,6

Gewicht (g) 260g 260g 260g 260g 150g 150g

SLEUTELS SIMPLEKEY

SK9050B/A SIMPLEKEY SLEUTEL BLAUW
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, grijs/blauw.

SK9050G/A SIMPLEKEY SLEUTEL GROEN
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, groen.

SK9050O/A SIMPLEKEY SLEUTEL ORANJE
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger,oranje.

SK9050R/A SIMPLEKEY SLEUTEL ROOD
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, rood.

SK9050Y/A SIMPLEKEY SLEUTEL GEEL
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, geel.
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SLEUTELS SIMPLEKEY

SK9050GB/A SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/BLAUW
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, grijs/blauw.

SK9050GG/A SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/GROEN
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, grijs/groen.

SK9050GO/A SIMPLEYKEY SLEUTEL GRIJS/ORANJE
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, grijs/oranje.

SK9050GR/A SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/ROOD
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, grijs/rood.

SK9050GY/A SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/GEEL
Standaard tag, formaat van een sleutelhanger, grijs/geel.

DRAADLOOS BEDIENINGSAPPARATEN

 

RF4KEY RFPA
Type Afstandsbediening met 4 toetsen Draadloze alarmknop

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Bereik RF TX/RX (open ruimte) 600 m -

Aantal en type batterijen 1 x CR2450 1 x CR2032

Lage spanningsdrempel 2,6 V 2,4 V

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 16mA / 2μA 12mA / 2μA

Functie toetsvergrendeling √ -

Configureerbare toetsen 4 -

EMC-immuniteit EN_50130-4 EN_50130-4

Bereik bedrijfstemperatuur -10 tot 50°C -10 tot 50°C

Nekkoord - Inclusief

Kleur Zwart Zwart / Rood

LED Tweekleurig rood/groen Tweekleurig rood/groen

Afmetingen (LxHxP mm) 66 x 35 x 12 mm 66 x 35 x 12 mm



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

RF1MCW RF1MCB RF2MCW RF2MCB
Type Magnetisch contact Magnetisch contact Magnetisch contact Magnetisch contact

Type RF-communicatie Bidirectioneel Bidirectioneel Bidirectioneel Bidirectioneel

Frequentieband 868,05 - 869,95 MHz 868,05 - 869,95 MHz 868,05 - 869,95 MHz 868,05 - 869,95 MHz

Magneetposities 2 (rechts / links) 2 (rechts / links) 2 (rechts / links) 2 (rechts / links)

Bedrade onafhankelijke zones 1 1 2 2

Balancering van de bedrade zones NO, NC, EOL, DEOL NO, NC, EOL, DEOL NO, NC, EOL, DEOL NO, NC, EOL, DEOL

Bedrade snelle zone - - Zone C Zone C

Magnetische sabotagedetectie √ √ √ √

Aantal en type batterijen 1 x CR123 1 x CR123 1 x CR123 1 x CR123

Lage spanningsdrempel 2,6V 2,6V 2,6V 2,6V

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 26mA / 4μA 26mA / 4μA 26mA / 4μA 26mA / 4μA

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij

Configuratie vanuit centrale √ √ √ √

Ingebouwde signaal kwaliteitsindicatie √ √ √ √

EMC-immuniteit EN_50130-4 EN_50130-4 EN50130-4 EN50130-4

Bereik bedrijfstemperatuur -10 tot 50°C -10 tot 50°C -10 tot 50°C -10 tot 50°C

LED Tweekleurig rood/groen Tweekleurig rood/groen Tweekleurig rood/groen Tweekleurig rood/groen

Kleur Wit Bruin Wit Bruin

Afmetingen mm (B x H x D) 22 x 92 x 25 22 x 92 x 25 22 x 92 x 25 22 x 92 x 25

Afmetingen magneet mm (B x H x D) 11 x 50 x 8 11 x 50 x 8 11 x 50 x 8 11 x 50 x 8

DRAADLOZE BUITENDETECTOREN 

Comelit 
Sensor

RFDP4CW RFDP4CB RFDT12CEB
Type Dubbele infrarood-detector met gordijneffect Dubbele infrarood-detector met gordijneffect Dubbele technologiedetector met gordijneffect

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Dekkingshoek 35° 35° 7° (IR), 30°(MW)

Microgolfbereik 4m 4m 12m

Sensorlogica AND/OR AND/OR AND

Regelbare gevoeligheid √ √ √

Automatische temperatuurcompensatie √ √ √

Sabotageschakelaar Bescherming tegen losrukken Bescherming tegen losrukken Bescherming tegen openen

Versnellingsmeter bescherming tegen verwijdering √ √

Aantal en type batterijen 1 x lithium 3,6V 2,7Ah 2 x lithium 3,6V 2,7Ah 1 x CR123 met connector

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 38mA / 60μA 38mA / 60μA 40mA / 13μA

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54

Bereik bedrijfstemperatuur -20 tot 50°C -20 tot 50°C -40/+70°C

LED Rood (alarm) Rood (alarm) 2 (alarm: blauw, IR detectie: rood)

Kleur Wit Wit Wit

Afmetingen mm (B x H x D) 280x38x30 280x38x31 129x40x48

Accessoire muurplaat 10CM BRK10 - - √

Accessoire muurplaat 10CM BRK11 - - √

Programmeren op afstand - - App Comelit Sensor
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DRAADSENSOR VOOR ROLLUIK

30004019C

DRAADSENSOR VOOR ROLLUIK MET ANALYSESYSTEEM 3A VER
Draaddetector voor rolluiken, met systeem voor het analyseren van het signaal dat van twee interne contacten 
in de detector afkomstig is. Verbinding via 4-aderige kabel (voeding en alarmcontact). Kan tevens worden 
gebruikt in combinatie met de draadloze zenders art. RFMGAB en RFMAGW. NC contact in stand-by en NO in 
alarmtoestand. Voedingsspanning 2,8 - 13,8 Vcc.

DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR

 

RF12PIR
Type Volumetrische RF infrarood-detector

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Dekkingshoek 90°

Infraroodbereik 12m

Aantal detectiezones 54

Witlicht-immuniteit  4500 Lux

Montagehoogte 1,8 m tot 3 m

Energiebesparingsmodus √

Regelbaar impulsfilter √

Afgedichte lenzen √

Plafondsteun / muurplaat BRK004 Optioneel

Sabotageschakelaar √

Aantal en type batterijen 1 x CR123

Lage spanningsdrempel 2,6 V

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 26mA / 4μA

Bewaking Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij

Configuratie vanuit centrale √

Ingebouwde signaal kwaliteitsindicatie √

EMC-immuniteit EN_50130-4

Bereik bedrijfstemperatuur -10 tot 50°C

LED Tweekleurig rood/groen

Kleur Wit

Afmetingen mm (B x H x D) 63 x 118 x 55

ACCESSOIRE VOOR DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR

BRK004
MUURPLAAT/WANDSTEUN VOOR DRAADLOZE PIR
Met de optionele steun art. BRK004 is montage aan de wand of het plafond mogelijk van de detector art. 
RF12PIR. Hiermee kan de positie van de detector horizontaal of verticaal worden afgesteld.



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

DRAADLOOS DETECTOR DUBBELE PIR VOOR BUITEN

 
Comelit 
Sensor

Comelit 
Sensor

RFDP12E RFDT12E
Type Dubbele infrarood-detector voor buiten Dubbele technologiedetector voor buiten (IR+ MW 24GHz)

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Dekkingshoek 100° voor elke kop 110° IR / 105° MW

Microgolfbereik 12m 12m

Sensorlogica AND/AND directioneel AND/AND directioneel

Regelbare gevoeligheid √ √

Instelling koppen Onafhankelijk (horizontaal / verticaal) Onafhankelijk (horizontaal / verticaal)

Automatische temperatuurcompensatie √ √

Sabotageschakelaar Bescherming tegen losrukken / opening Bescherming tegen losrukken / opening

Montagehoogte 1,4 tot 2,2 m 1,4 tot 2,2 m

Aantal en type batterijen 2 x CR123 2 x CR123

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 31mA / 21μA 31mA / 21μA

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij

Beschermingsgraad IP54 IP54

Vandaalbestendigheid graad IK10 IK10

Bereik bedrijfstemperatuur -20 tot 50°C -20 tot 50°C

LED 2 rood (IR1 / IR2), 1 blauw (alarm) 2 rood (IR / MW), 1 blauw (alarm)

Kleur Wit Wit

Afmetingen mm (B x H x D) 190 x 85 x 113 190 x 85 x 113

Programmeren op afstand App Comelit Sensor App Comelit Sensor

DRAADLOZE TECHNOLOGISCHE DETECTOREN

RFH2O DRAADLOZE OVERSTROMINGSDETECTOR, SERIE 2
RFH2O is een draadloze overstromingsdetector die de aanwezigheid van water op grondniveau detecteert. 
Wordt geleverd met een regelbare sensor die met een 2 meter lange kabel met de zender wordt verbonden.

RFSMK
DRAADLOZE ROOKDETECTOR, SERIE 2
De RFSMK is een gecombineerde rook- en hittedetector. Voorzien van sabotage-beveiligingsschakelaar, 
led met 360° zichtbaarheid en optische detectiekamer met auto-compensatie, geschikt voor 24-uurs 
beveiliging van de ruimtes.
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DRAADLOZE INFRAROOD-BARRIÈRES

RFBEAM10A RFBEAM15A RFBEAM20A RFBEAM25A
Type Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Type detectie
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels

Microgolfbereik 5m 5m 5m 5m

Opties sensorlogica AND random AND random AND random AND random

Aantal TX-bundels 2 4 6 8

Eigenschappen bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Synchronisatie TX/RX Optisch Optisch Optisch Optisch

Bescherming tegen verblinding door zonlicht Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux

Sabotageschakelaar Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak

Aantal en type batterijen 1 x 3,6V / 19Ah 1 x 3,6V / 19Ah 1 x 3,6V / 19Ah 1 x 3,6V / 19Ah

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54

Bereik bedrijfstemperatuur -25 tot 65°C -25 tot 65°C -25 tot 65°C -25 tot 65°C

Test geluidsindicator Buzzer Buzzer Buzzer Buzzer

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart

Afmetingen mm (B x H x D) 1220x40x40 1720x40x40 2220x40x40 2720x40x40

DRAADLOZE INFRAROOD-BARRIÈRES

RFBEAM10B RFBEAM15B RFBEAM20B RFBEAM25B
Type Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Type detectie
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels

Microgolfbereik 5m 5m 5m 5m

Opties sensorlogica AND random AND random AND random AND random

Aantal TX-bundels 2 4 6 8

Eigenschappen bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Synchronisatie TX/RX Optisch Optisch Optisch Optisch

Bescherming tegen verblinding door zonlicht Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux

Sabotageschakelaar Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak

Aantal en type batterijen 2 x 3,6V 2700 mAh 2 x 3,6V 2700 mAh 2 x 3,6V 2700 mAh 2 x 3,6V 2700 mAh

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54

Bereik bedrijfstemperatuur -25 tot 65°C -25 tot 65°C -25 tot 65°C -25 tot 65°C

Test geluidsindicator Buzzer Buzzer Buzzer Buzzer

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart

Afmetingen mm (B x H x D) 1220x40x40 1720x40x40 2220x40x40 2720x40x40



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

 

30087002 30087001 30007001 30087003 30007003 30087005 30087006 30087007
Type Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Opbouw Opbouw Opbouw

Materiaal Messing Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Kleur Messing Wit Bruin Wit Bruin Wit Bruin Wit

Klemmen 2-draads 2-draads 2-draads 2-draads 2-draads Klemmen NC - C Klemmen NC - C
Klemmen NC -

C - NO

Afmetingen (LxHxP mm) 30x7,5ø 21,5x7,5ø 21,5x7,5ø 18x9,5ø 18x9,5ø 33x63x12 33x63x12 33x63x12

DRAADLOZE BUITENSIRENE

 

RFSIR702
Type Draadloze externe sirene, serie 2

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Geluidsdrukniveau (db @ 1 m) 102db op 1m

Regelbaar volume √

Maximale duur van de alarmtoon (min) 30min

Frequentie-interval van de tonen (Hz) 2700-3300Hz

Lichtsignalering LED

Inschakel-/uitschakeltonen √

Indicatieled Rood, groen

Afschrikfunctie √

Aantal en type batterijen Batterijpack op maat (4 x CR17450)

Lage spanningsdrempel 5,4 V

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 26mA / 4μA

Configuratie vanuit centrale √

Ingebouwde signaal kwaliteitsindicatie √

EMC-immuniteit EN_50130-4

Bereik bedrijfstemperatuur -25 tot 60°C

Beschermingsgraad IK IK08

IP-beschermingsklasse IP34

Afmetingen (LxHxP mm) 208x308x69

Gewicht (g) 1200
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SIRENES

 

SIR100A SIR702AW SIR702AD

Type Piëzo-elektrische binnensirene Buitensirene serie 700 grade 2, wit
Dummy-sirene voor buitenshuis.

Het bevat geen elektronica.

Geluidsdruk 100 dB / 1 mt @ 1m 103db(A) @ 1m -

Behuizing materiaal ABS Kunststof Kunststof

Bedrijfsspanning 6V - 15V 12.8 - 15 Vdc -

Stroomverbruik max in alarmstatus 150 mA 350 mA -

Stroomverbruik max in stand-by - 36 mA -

Opdracht van centrale 2-draads 2-draads of 3-draads -

Alarmopdracht -
Configureerbaar (negatieve /positieve

aanwezigheid/afwezigheid)
-

Tamper Ja, binnen
Tamperbeveiliging, bescherming tegen 

losrukken
-

Batterij -
Behuizing voor 12V / 2.0Ah-batterij 

(niet inbegrepen)
-

Lichtsignalering - Led -

Overige led-signaleringen -
Groene LED: pilotabile da ingresso

Rode LED: Afschrikfunctie
-

Maximum duur alarmtoon (minuten) - 10 min -

Programmeerbare lampjes - 10 -

Keurmerken/certificeringen CE INCERT, EN50131-4 -

Temperatuurbereik (°C) -25ºC - +55ºC -25.C - +55.C -

Vandalismebestendig (IK-code) Binnen IK08 -

Afmetingen (LxHxP mm) 110x110x55 209x308x70 209x308x70

INBRAAKBEVEILIGING

VEDO

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

30087008 30087009 30087004 30087010 30087012 30087013 30087014 30087015
Type Opbouw Opbouw Inbouw Opbouw Opbouw Opbouw Opbouw Opbouw

Materiaal Kunststof Kunststof Kunststof
Gegoten 

aluminium
Gegoten 

aluminium
Gegoten 

aluminium
Gegoten 

aluminium
Gegoten 

aluminium

Kleur Wit Wit Wit Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Klemmen Klemmen NC - C 2-draads 2-draads 2-draads 2-draads 2-draads 2-draads
2-draads guaina 

metallica

Afmetingen (LxHxP mm) 20x50x7 26x27x9 25x18,5ø 30x31x8 49x50x15 60x50x10 104x30x16 65x105x20



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

DETECTOREN VOOR ROLLUIKEN 

 

30087101 30087401
Type Draadsensor voor rolluiken Pulstellerkaart voor snelle ingangen

Aantal ingangen - 1

Aantal uitgangen - 1

Eigenschappen uitgangen - Relais NC

Impuls-analyse - Geïntegreerd

Alarmcontact - -

Behuizing materiaal Kunststof Elektronische kaart

Kleur Wit -

Klemmen 4 Klemmen (alarm, tamper) Klemmen

Voedingsspanning - 10 - 15 Vcc

Stroomverbruik max - 32 mA

Afmetingen (LxHxP mm) 103x86x16 65x90

Temperatuurbereik (°C) -10° - +40° -5° - +45°

Compatibele centrales VEDO (geen impuls-analyse kaart nodig) VEDO (geen impuls-analyse kaart nodig)

Touwlengte 3,2 m -

TRILLINGS- EN GLASBREUKDETECTOREN 

 

SD01A 30087201 30087301
Type Zeer gevoelig kunststof schoksensor Zeer gevoelige trillingssensor Geluidsdetector voor glasbreuk

Type detectie Trilling Trilling Microfoon

Microgolfbereik - - 9m max

Afstelling gevoeligheid Ja - Ja

LED Ja, alarmtest - Tweekleurig rood/groen

Tamper Bescherming tegen onklaar maken - Bescherming tegen onklaar maken

Voedingsspanning 12 Vcc - 9 - 16 Vcc

Stroomverbruik max 15mA max - 25mA max

Alarmcontact 12Vcc, 100mA max - 28 Vcc, 80mA max

Behuizing materiaal Kunststof Kunststof Kunststof

Afmetingen (LxHxP mm) 85x26x24 60x22x22 67x92x26

Temperatuurbereik (°C) -20° - +50° - -10° - +80°

Kleur Wit Wit Wit
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DETECTOREN MET GORDIJNEFFECT

 

DT01CW DT01CB DT12ECAMB 30008007 30008008

Type
Dubbele technologie-

detector met directioneel 
gordijneffect

Dubbele technologie-
detector met directioneel 

gordijneffect

Buitendetector met dubbele 
technologie, gordijneffect, 

antimask-functie

Dubbele technologie-
detector (dubbele IR en 
MW) met gordijneffect

Dubbele technologie-
detector (dubbele IR en 
MW) met gordijneffect

Type detectie 
1 passieve infraroodsensor 

(PIR) en microgolfsensor
1 passieve infraroodsensor 

(PIR) en microgolfsensor
Sensore doppia tecnologia

(infrarosso + microonda)

2 passieve 
infraroodsensoren (PIR) en 

een microgolfsensor

2 passieve 
infraroodsensoren (PIR) en 

een microgolfsensor

MW-frequentie 10.5 GHz (X-band) 10.5 GHz (X-band) 24 GHz (Banda K) 24GHz (Banda K) 24GHz (Banda K)

Microgolfbereik 2 - 3,5 m 2 - 3,5 m 12 m 1,2 - 3 m 1,2 - 3 m

Afstelling gevoeligheid - - Ja (IR/MW) Ja Ja

Sensorlogica
Directionele intelligent 

AND (uitsluitbaar)
Directionele intelligente 

AND (uitsluitbaar)
AND/OR AND (venster 5 seconden) AND (venster 5 seconden)

Dekkingshoek 165° 165° 7 ° hor. / 90 ° vert. 40° 40°

Automatische temperatuurcompensatie - - Ja Ja Ja

Alarmcontact 40Vcc, 100mA max 40Vcc, 100mA max 40Vcc, 100mA max 40Vcc, 100mA max 40Vcc, 100mA max

Tamper Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen
Bescherming tegen 

verwijderen (uitsluitbaar)
Bescherming tegen 

verwijderen (uitsluitbaar)

LED
Statusled sensor 
uitschakelbaar

Rode LED: Alarm

Statusled sensor 
uitschakelbaar

Rode LED: Alarm

3 (IR: rood, MW: geel, 
alarm: blauw)

Statusled sensor 
uitschakelbaar

Blauwe LED: Alarm /tamper
Groene LED: Alarm MW

Statusled sensor 
uitschakelbaar

Blauwe LED: Alarm /tamper
Groene LED: Alarm MW

Behuizing materiaal ABS ABS Kunststof Kunststof Kunststof

Kleur Wit Bruin Wit Wit Bruin

Voedingsspanning 9 - 15 Vcc 9 - 15 Vcc 10 - 15 Vcc 8 - 14 Vcc 8 - 14 Vcc

Stroomverbruik max 26 mA 26 mA 25 mA 30 mA 30 mA

Temperatuurbereik (°C) -20° - +55° -20° - +55° -25° - +55° -20° - +55° -20° - +55°

Afmetingen (LxHxP mm) 145x37x30 145x37x30 127x40x37 320x30x36 320x30x36

Accessoire beugel 10CM BRK10

- - Optioneel - -

Accessoire beugel 15CM BRK15

- - Optioneel - -

 



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

VOLUMETRISCHE BINNENDETECTOREN 

 

30008010 30008011 30008012 30008013 30008014 DT015A 30088008 30008006

Type Infrarood detector Dubbele technologie-detector 
Dubbele technologie-detector, 

antimask-functie
Infrarood detector, glasbreuk 

en de impact detector
Infrarood detector met 

kleurencamera van 420 TVL
Dubbele technologie-detector Infrarood detector voor inbouw

Dubbele-technologie-detector 
voor plafondmontage

Microgolfbereik 15 m regelbaar 15 m regelbaar 18 m regelbaar 18 m regelbaar 18 m 15 m regelbaar 10 m 8 m

Type detectie PIR Quad
Quad microgolf 

met pulsen Doppler
Quad microgolf 

met pulsen Doppler
Quad PIR en microgolf met 
diëlektrische condensator 

PIR Quad
Een passieve infrarood-detector 

een microgolf-detector
Infrarood foto-elektrische 

sensor
Quad microgolf 

met pulsen Doppler

Dekkingshoek 90° 130° 90° 90° 90° 90° 140° verticaal 360°

MW-frequentie - 10,525 GHz 10,525 GHz - - - - 10,525 GHz

Tamper Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen - Bescherming tegen openen

Alarmcontact
N.C. 28VDC 0.1A met 

beveiliging van 27 ohm in serie
N.C. 28VDC 0.1A met

beveiliging van 10 ohm in serie
N.C. 28VDC 0.1A met

beveiliging van 10 ohm in serie
N.C. 28VDC 0.1A met

beveiliging van 10 ohm in serie
N.C. 28VDC 0.1A met

beveiliging van 10 ohm in serie
- -

N.C. 28VDC 0.1A met
beveiliging van 10 ohm in serie

Sensorlogica - AND/OR selecteerbaar - - - AND/OR

Ongevoeligheid voor huisdieren Ja (max 25 Kg) Ja (max 25 Kg) Ja (max 25 Kg) Ja (max 25 Kg) Ja (max 25 Kg) Ja (max 12 Kg) - -

Automatische temperatuurcompensatie Ja Ja Ja Ja Ja - - Ja

ASIC elektronica Ja Ja Ja Ja Ja - - Ja

LED Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) - - Ja (uitsluitbaar)

LED-indicators Rode LED: Alarm
Rode LED: Alarm

Groene LED:  PIR-kanaal
Gele LED: MW-kanaal

Rode LED: Alarm
Groene LED:  PIR-kanaal

Gele LED: MW-kanaal

Rode LED: Alarm
Groene LED: Schoktest en 

afstelling
Gele LED: Glasbreuk test en 

afstelling

Rode LED: Alarm
Groene LED:  PIR-kanaal

Gele LED: MW-kanaal
- -

Gele LED: knipperende warm 
up en auto testing
Rode LED: Alarm

Groene LED: PIR detectie
Gele LED: Rilevazione MW

Inclusief scharnier - - - - - -
Inbouw in doos 
standaard serie

-

Behuizing materiaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof ABS Kunststof Kunststof

Kleur Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit

Voedingsspanning 8,2-16 Vcc 8,2-16 Vcc 8,2-16 Vcc 8,2-16 Vcc 8,2-16 Vcc 9-18 Vcc 10-15 Vcc 9-16 Vcc

Stroomverbruik max 10 mA 25,5 mA 25,5 mA 22 mA 150 mA 46 mA 9 mA 25,5 mA

Temperatuurbereik (°C) Van -10°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -20°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -20°C of +50°C

Afmetingen (LxHxP mm) 92x59x37 123x62x38 123x62x38 123x62x38 123x62x38 120x60x66 1 module serie standaard 137x38

Keurmerken/certificeringen
EN50131 graad 2

EN50131-2-2
EN50131 graad 2

EN50131-2-4
- - - - - -

Accessoire beugel met kogelgewricht en 
geïntegreerde kabeldoorgang
30008001

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel - - -

Accessoire set met Fresnellens en kunststof 
masker 30008002

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel - - -

Accessoire beugel voor DT015A - BRK8010

- - - - - Optioneel - -
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VOLUMETRISCHE BINNENDETECTOREN 

 

30008010 30008011 30008012 30008013 30008014 DT015A 30088008 30008006

Type Infrarood detector Dubbele technologie-detector 
Dubbele technologie-detector, 

antimask-functie
Infrarood detector, glasbreuk 

en de impact detector
Infrarood detector met 

kleurencamera van 420 TVL
Dubbele technologie-detector Infrarood detector voor inbouw

Dubbele-technologie-detector 
voor plafondmontage

Microgolfbereik 15 m regelbaar 15 m regelbaar 18 m regelbaar 18 m regelbaar 18 m 15 m regelbaar 10 m 8 m

Type detectie PIR Quad
Quad microgolf 

met pulsen Doppler
Quad microgolf 

met pulsen Doppler
Quad PIR en microgolf met 
diëlektrische condensator 

PIR Quad
Een passieve infrarood-detector 

een microgolf-detector
Infrarood foto-elektrische 

sensor
Quad microgolf 

met pulsen Doppler

Dekkingshoek 90° 130° 90° 90° 90° 90° 140° verticaal 360°

MW-frequentie - 10,525 GHz 10,525 GHz - - - - 10,525 GHz

Tamper Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen - Bescherming tegen openen

Alarmcontact
N.C. 28VDC 0.1A met 

beveiliging van 27 ohm in serie
N.C. 28VDC 0.1A met

beveiliging van 10 ohm in serie
N.C. 28VDC 0.1A met

beveiliging van 10 ohm in serie
N.C. 28VDC 0.1A met

beveiliging van 10 ohm in serie
N.C. 28VDC 0.1A met

beveiliging van 10 ohm in serie
- -

N.C. 28VDC 0.1A met
beveiliging van 10 ohm in serie

Sensorlogica - AND/OR selecteerbaar - - - AND/OR

Ongevoeligheid voor huisdieren Ja (max 25 Kg) Ja (max 25 Kg) Ja (max 25 Kg) Ja (max 25 Kg) Ja (max 25 Kg) Ja (max 12 Kg) - -

Automatische temperatuurcompensatie Ja Ja Ja Ja Ja - - Ja

ASIC elektronica Ja Ja Ja Ja Ja - - Ja

LED Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) - - Ja (uitsluitbaar)

LED-indicators Rode LED: Alarm
Rode LED: Alarm

Groene LED:  PIR-kanaal
Gele LED: MW-kanaal

Rode LED: Alarm
Groene LED:  PIR-kanaal

Gele LED: MW-kanaal

Rode LED: Alarm
Groene LED: Schoktest en 

afstelling
Gele LED: Glasbreuk test en 

afstelling

Rode LED: Alarm
Groene LED:  PIR-kanaal

Gele LED: MW-kanaal
- -

Gele LED: knipperende warm 
up en auto testing
Rode LED: Alarm

Groene LED: PIR detectie
Gele LED: Rilevazione MW

Inclusief scharnier - - - - - -
Inbouw in doos 
standaard serie

-

Behuizing materiaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof ABS Kunststof Kunststof

Kleur Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit

Voedingsspanning 8,2-16 Vcc 8,2-16 Vcc 8,2-16 Vcc 8,2-16 Vcc 8,2-16 Vcc 9-18 Vcc 10-15 Vcc 9-16 Vcc

Stroomverbruik max 10 mA 25,5 mA 25,5 mA 22 mA 150 mA 46 mA 9 mA 25,5 mA

Temperatuurbereik (°C) Van -10°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -20°C of +50°C Van -10°C of +50°C Van -20°C of +50°C

Afmetingen (LxHxP mm) 92x59x37 123x62x38 123x62x38 123x62x38 123x62x38 120x60x66 1 module serie standaard 137x38

Keurmerken/certificeringen
EN50131 graad 2

EN50131-2-2
EN50131 graad 2

EN50131-2-4
- - - - - -

Accessoire beugel met kogelgewricht en 
geïntegreerde kabeldoorgang
30008001

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel - - -

Accessoire set met Fresnellens en kunststof 
masker 30008002

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel - - -

Accessoire beugel voor DT015A - BRK8010

- - - - - Optioneel - -

INFRAROOD-DETECTOREN VARIANTEN

30088008AD SERIE AVE DOM. WIT
Variant art. 30088008

30088008AH SERIE AVE HABITAT DONKEN BEIGE
Variant art. 30088009

30088008AL SERIE AVE LIF. ZWART 
Variant art. 30088010

30088008BB SERIE ABB MILOS WIT
Variant art. 30088011

30088008BE SERIE ABB ELOS ZWART
Variant art. 30088012

30088008BN SERIE ABB MILOS ZWART
Variant art. 30088013

30088008GA SERIE GEWISS CHORUS TIT. ZILV.
Variant art. 30088014

30088008GB SERIE GEWISS CHORUS WIT
Variant art. 30088015

30088008GC SERIE GEWISS CHORUS WIT
Variant art. 30088016

30088008GN SERIE GEWISS SYSTEM ZWART
Variant art. 30088017

30088008LG SERIE BTICINO LIGHT WIT
Variant art. 30088018

30088008LI SERIE BTICINO LIVING INT ZWART
Variant art. 30088019

30088008LT SERIE BTICINO LIGHT TECH ZILV.
Variant art. 30088020

30088008LV SERIE BTICINO LIVING ZWART
Variant art. 30088021

30088008MG SERIE BTICINO MAGIC WIT
Variant art. 30088022

30088008TM SERIE BTICINO MATIX WIT
Variant art. 30088023

30088008VA SERIE VIMAR EIKON WIT
Variant art. 30088024

30088008VB SERIE VIMAR IDEA WIT
Variant art. 30088025

30088008VE SERIE VIMAR EIKON ZWART
Variant art. 30088026

30088008VN SERIE VIMAR IDEA ZWART
Variant art. 30088027

30088008VP SERIE VIMAR PLANA WIT
Variant art. 30088028

30088008VR SERIE VIMAR ARKE' WIT
Variant art. 30088029

30088008VS SERIE VIMAR PLANA ZILVER
Variant art. 30088030

30088008VX SERIE VIMAR EIKON NEXT ZILVER
Variant art. 30088031

30088008XA SERIE BTICINO AXOLUTE ZILVER
Variant art. 30088032

30088008XB SERIE BTICINO AXOLUTE WIT
Variant art. 30088033

30088008XN BTICINO AXOLUTE ZWART
Variant art. 30088034



VOLUMETRISCHE BUITENDETECTOREN 

 
Comelit 
Sensor

30008077 30008078 30008079 30008075 30008071 TT15EAM IR180EAMB

Type Dubbele infrarood-detector
Dubbele infrarood-detector 

met gordijneffect
Dubbele infrarood-detector, 

lange afstand
Dubbele technologie-detector 

met gordijneffect
Dubbele technologie-detector Triple technologie-detector, antimask-functie Infrarood-detector voor buiten

Microgolfbereik 18 m regelbaar 20 m regelbaar 30 m regelbaar 20 m regelbaar 18 m regelbaar 15 m regelbaar 12+12 m regelbaar

Type detectie dubbele dual PIR dubbele dual PIR dubbele dual PIR 
dubbele dual PIR  en microgolf met 

Doppler pulsen
dubbele dual PIR  en microgolf met Doppler pulsen dubbele dual PIR  en microgolf met Doppler pulsen PIR (vier laterale koppen + twee frontale)

Dekkingshoek 141,2° 8° 40° 8° 90° 90° 180°

Beschermingsgraad IP65 IP65 IP65 IP64 IP55 IP54 IP54

MW-frequentie - - - 24 GHz 24 GHz 10.5GHz (X-band) -

Tamper
Bescherming tegen opening en 
bescherming tegen verwijdering

Bescherming tegen opening en 
bescherming tegen verwijdering

Bescherming tegen opening en 
bescherming tegen verwijdering

Bescherming tegen opening en 
bescherming tegen verwijdering

Bescherming tegen opening en bescherming tegen verwijdering antisabotagesysteem en bescherming tegen losrukken Bescherming tegen opening en bescherming tegen verwijdering

Alarmcontact
N.C. 100 mA @ 24 Vdc

(met 10 ohm weerstand in serie)
N.C. 100 mA @ 24 Vdc

(met 10 ohm weerstand in serie)
N.C. 100 mA @ 24 Vdc

(met 10 ohm weerstand in serie)
(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm 

di protezione in serie
(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie N.C. 100 mA @ 24 Vdc (met 10 ohm weerstand in serie) N.C. OptoMOS (40 VDC/100 mA MAX)

Ongevoeligheid voor huisdieren Ja (max 8 Kg) - - - Ja (max 35 Kg) Ja (max 20Kg) -

Automatische temperatuurcompensatie Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

TestBuzzer - - - Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) - Ja (uitsluitbaar)

ASIC elektronica Ja Ja Ja - - - -

LED Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja Eén test voor elke kop plus alarm-led

LED-indicators Rode LED: Alarm Rode LED: Alarm Rode LED: Alarm

Groene LED:  PIR detectie
Gele LED: Microgolfdetectie

Rode LED: Alarm (IR- en MW-werking 
in AND-logica)

Rode LED: Alarm 3 (IR: rode, MW: geel, alarm: blauw)
6 rode leds

(één LED voor elke IR-kop)
1 blauwe alarm-LED

Inclusief scharnier - - - Ja Ja - -

Behuizing materiaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof ABS ABS, anti UV

Kleur Wit Wit Wit Grijs Grijs Wit Wit

Voedingsspanning 9,6 - 16 Vcc 9,6 - 16 Vcc 9,6 - 16 Vcc 9,6 - 16 Vcc 9,6 - 16 Vcc 10,5 - 14 Vcc 12 Vcc

Stroomverbruik max 80 mA 80 mA 80 mA 24 mA 29,6 mA 40 mA 14 mA

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C of +55°C Van -25°C of +55°C Van -25°C of +55°C Van -25°C of +55°C Van -25°C of +55°C Van -10°C of +55°C Van -40°C of + 70°C

Afmetingen (LxHxP mm) 135x85x43,4 135x85x43,4 135x85x43,4 175x70x45 175x70x45 183x110x120 190x85x75

Programmeren op afstand - - - - - - App Comelit Sensor

Accessoire beugel voor TT15EAM - BRKTT15

- - - - - Optioneel -

VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS
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VOLUMETRISCHE BUITENDETECTOREN 

 
Comelit 
Sensor

30008077 30008078 30008079 30008075 30008071 TT15EAM IR180EAMB

Type Dubbele infrarood-detector
Dubbele infrarood-detector 

met gordijneffect
Dubbele infrarood-detector, 

lange afstand
Dubbele technologie-detector 

met gordijneffect
Dubbele technologie-detector Triple technologie-detector, antimask-functie Infrarood-detector voor buiten

Microgolfbereik 18 m regelbaar 20 m regelbaar 30 m regelbaar 20 m regelbaar 18 m regelbaar 15 m regelbaar 12+12 m regelbaar

Type detectie dubbele dual PIR dubbele dual PIR dubbele dual PIR 
dubbele dual PIR  en microgolf met 

Doppler pulsen
dubbele dual PIR  en microgolf met Doppler pulsen dubbele dual PIR  en microgolf met Doppler pulsen PIR (vier laterale koppen + twee frontale)

Dekkingshoek 141,2° 8° 40° 8° 90° 90° 180°

Beschermingsgraad IP65 IP65 IP65 IP64 IP55 IP54 IP54

MW-frequentie - - - 24 GHz 24 GHz 10.5GHz (X-band) -

Tamper
Bescherming tegen opening en 
bescherming tegen verwijdering

Bescherming tegen opening en 
bescherming tegen verwijdering

Bescherming tegen opening en 
bescherming tegen verwijdering

Bescherming tegen opening en 
bescherming tegen verwijdering

Bescherming tegen opening en bescherming tegen verwijdering antisabotagesysteem en bescherming tegen losrukken Bescherming tegen opening en bescherming tegen verwijdering

Alarmcontact
N.C. 100 mA @ 24 Vdc

(met 10 ohm weerstand in serie)
N.C. 100 mA @ 24 Vdc

(met 10 ohm weerstand in serie)
N.C. 100 mA @ 24 Vdc

(met 10 ohm weerstand in serie)
(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm 

di protezione in serie
(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie N.C. 100 mA @ 24 Vdc (met 10 ohm weerstand in serie) N.C. OptoMOS (40 VDC/100 mA MAX)

Ongevoeligheid voor huisdieren Ja (max 8 Kg) - - - Ja (max 35 Kg) Ja (max 20Kg) -

Automatische temperatuurcompensatie Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

TestBuzzer - - - Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) - Ja (uitsluitbaar)

ASIC elektronica Ja Ja Ja - - - -

LED Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja (uitsluitbaar) Ja Eén test voor elke kop plus alarm-led

LED-indicators Rode LED: Alarm Rode LED: Alarm Rode LED: Alarm

Groene LED:  PIR detectie
Gele LED: Microgolfdetectie

Rode LED: Alarm (IR- en MW-werking 
in AND-logica)

Rode LED: Alarm 3 (IR: rode, MW: geel, alarm: blauw)
6 rode leds

(één LED voor elke IR-kop)
1 blauwe alarm-LED

Inclusief scharnier - - - Ja Ja - -

Behuizing materiaal Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof ABS ABS, anti UV

Kleur Wit Wit Wit Grijs Grijs Wit Wit

Voedingsspanning 9,6 - 16 Vcc 9,6 - 16 Vcc 9,6 - 16 Vcc 9,6 - 16 Vcc 9,6 - 16 Vcc 10,5 - 14 Vcc 12 Vcc

Stroomverbruik max 80 mA 80 mA 80 mA 24 mA 29,6 mA 40 mA 14 mA

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C of +55°C Van -25°C of +55°C Van -25°C of +55°C Van -25°C of +55°C Van -25°C of +55°C Van -10°C of +55°C Van -40°C of + 70°C

Afmetingen (LxHxP mm) 135x85x43,4 135x85x43,4 135x85x43,4 175x70x45 175x70x45 183x110x120 190x85x75

Programmeren op afstand - - - - - - App Comelit Sensor

Accessoire beugel voor TT15EAM - BRKTT15

- - - - - Optioneel -

VEDO



OVERZICHT VAN DE DETECTIEDIAGRAMMEN

Comelit 
Sensor

Comelit 
Sensor

DT12ECAMB RFDP4CW - RFDP4CB RF12PIR RFDP12E RFDT12E DT01CW - DT01CB

BUITENDETECTOR MET DUBBELE TECHNOLOGIE, 
GORDIJNEFFECT, ANTIMASK-FUNCTIE

DUBBELE PIR-DETECTOR GORDIJNEFFECT, 
RF SERIE C DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER 12M PET DRAADLOZE DUBBELE PIR-DETECTOR IR VOOR 

BUITEN, SERIE C
DRAADLOZE DUBBELE TECHNOLOGIEDETECTOR 

VOOR BUITEN, SERIE C
DUBBELE TECHNOLOGIE-DETECTOR MET 

DIRECTIONEEL GORDIJNEFFECT

2m

2.1m

4.5m 8.7m 12m

17m90°

DETECTIEBEREIK 
(VAN BOVEN)

DETECTIEBEREIK

INFRAROOD (IR)

Comelit 
Sensor

30008007 - 30008008 30008010-30008011-30008012-30008013-30008014 30008006 30008071 30008075 RFDT12CEB

DUBBELE TECHNOLOGIE-DETECTOR (DUBBELE IR EN 
MW) MET GORDIJNEFFECT

INFRAROOD VOLUMETRISCHE DETECTOR 
MET PET IMMUNITY

DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR 
PLAFONDMONTAGE

DUBBELE TECHNOLOGIE DETECTOR 
VOOR BUITEN

DUBBELE TECHNOLOGIE-DETECTOR 
MET GORDIJNEFFECT

DUBBELE TECHNOLOGIEDETECTOR, 
GORDIJNEFFECT, BUITEN

VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

15m (Art. 30008012 - 18m)

2,1m
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VEDO

INBRAAKBEVEILIGING

OVERZICHT VAN DE DETECTIEDIAGRAMMEN

Comelit 
Sensor

Comelit 
Sensor

DT12ECAMB RFDP4CW - RFDP4CB RF12PIR RFDP12E RFDT12E DT01CW - DT01CB

BUITENDETECTOR MET DUBBELE TECHNOLOGIE, 
GORDIJNEFFECT, ANTIMASK-FUNCTIE

DUBBELE PIR-DETECTOR GORDIJNEFFECT, 
RF SERIE C DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER 12M PET DRAADLOZE DUBBELE PIR-DETECTOR IR VOOR 

BUITEN, SERIE C
DRAADLOZE DUBBELE TECHNOLOGIEDETECTOR 

VOOR BUITEN, SERIE C
DUBBELE TECHNOLOGIE-DETECTOR MET 

DIRECTIONEEL GORDIJNEFFECT

2m

2.1m

4.5m 8.7m 12m

17m90°

DETECTIEBEREIK 
(VAN BOVEN)

DETECTIEBEREIK

INFRAROOD (IR)

Comelit 
Sensor

30008007 - 30008008 30008010-30008011-30008012-30008013-30008014 30008006 30008071 30008075 RFDT12CEB

DUBBELE TECHNOLOGIE-DETECTOR (DUBBELE IR EN 
MW) MET GORDIJNEFFECT

INFRAROOD VOLUMETRISCHE DETECTOR 
MET PET IMMUNITY

DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR 
PLAFONDMONTAGE

DUBBELE TECHNOLOGIE DETECTOR 
VOOR BUITEN

DUBBELE TECHNOLOGIE-DETECTOR 
MET GORDIJNEFFECT

DUBBELE TECHNOLOGIEDETECTOR, 
GORDIJNEFFECT, BUITEN



OVERZICHT VAN DE DETECTIEDIAGRAMMEN

TT15EAM 30008077 30008078 30008079

TRIPLE TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTIMASK-FUNCTIE DUBBELE INFRAROOD-DETECTOR DUBBELE INFRAROOD-DETECTOR 
MET GORDIJNEFFECT

DUBBELE INFRAROOD-DETECTOR, 
LANGE AFSTAND

Comelit 
Sensor

IR180EAMB

INFRAROOD-DETECTOR VOOR BUITEN

VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

Installatie h 2.1m

Installatie h 1.0m

IR-ZIJDEIR-ZIJDE

UITZICHT VANAF BOVEN

FRONT IR

Linkerzijde Rechterzijde

Onderbalken verstelbaar 
in drie standen
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VEDO

INBRAAKBEVEILIGING

OVERZICHT VAN DE DETECTIEDIAGRAMMEN

TT15EAM 30008077 30008078 30008079

TRIPLE TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTIMASK-FUNCTIE DUBBELE INFRAROOD-DETECTOR DUBBELE INFRAROOD-DETECTOR 
MET GORDIJNEFFECT

DUBBELE INFRAROOD-DETECTOR, 
LANGE AFSTAND

Comelit 
Sensor

IR180EAMB

INFRAROOD-DETECTOR VOOR BUITEN

2.1m

2.1m

1.0m

1.0m

5m

2.5m

2.5m

5m

2.0m

2.2m 3m 10.7m 18.3m 30.5m

6.5°

77°
6.0m 9.0m 10.5m 16m 22.5m

2.2m



BARRIÈRE MET DUBBELE STRAAL 

 

30088302 30008303
Type Set van twee foto-elektrische detectoren met dubbele straal Set van twee foto-elektrische detectoren met dubbele straal

Aantal IR-stralen 2 2

Maximumafstand binnen (m) 250 m 350 m

Maximumafstand buiten (m) 60 m 120 m

Plaatsing stralen Draden Draden

Tamper Bescherming tegen openen Bescherming tegen openen

Beschermingsgraad IP65 IP65

Alarmcontact Relais met contacten NC op RX Relais met contacten NC op RX

Eigenschappen IR-bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Synchronisatie 4-kanaals optisch 4-kanaals optisch

Systeem voor richting en uitlijning Optisch - akoestisch Optisch - akoestisch

Functie walk-test Ja Ja

Interventietijd instelbaar tot 750 mS instelbaar tot 750 mS

Uitsluiting door mist Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verwarmingselement Optioneel Optioneel

Behuizing materiaal Kunststof Kunststof

Kleur Zwart Zwart

Voedingsspanning 10-30 Vcc 10-30 Vcc

Stroomverbruik max 90 mA 90 mA

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C of +65°C (met verwarmingselement) Van -25°C of +65°C (met verwarmingselement)

Afmetingen (LxHxP mm) 170x82x77 170x82x77

VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS
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BARRIÈRE VOOR KOZIJNEN

BEAMIR10SA BEAMIR10SAW BEAMIR15SA BEAMIR15SAW BEAMIR20SA BEAMIR20SAW

Type
Set van twee 

infrarood-barrières
Set van twee 

infrarood-barrières
Set van twee 

infrarood-barrières
Set van twee 

infrarood-barrières
Set van twee 

infrarood-barrières
Set van twee 

infrarood-barrières

Aantal IR-stralen 3 3 4 4 6 6

Maximumafstand binnen (m) 20 m 5 m 20 m 5 m 20 m 5 m

Maximumafstand buiten (m) 10 m 5 m 10 m 5 m 10 m 5 m 

Alarmcontact
Relais met 

potentiaalvrije 
contacten NC op RX

Relais met 
potentiaalvrije 

contacten NC op RX

Relais met 
potentiaalvrije 

contacten NC op RX

Relais met 
potentiaalvrije 

contacten NC op RX

Relais met 
potentiaalvrije 

contacten NC op RX

Relais met 
potentiaalvrije 

contacten NC op RX

Sensorlogica
OR - AND RANDOM 

(willekeurige 2 stralen)
OR - AND RANDOM 

(willekeurige 2 stralen)
OR - AND RANDOM 

(willekeurige 2 stralen)
OR - AND RANDOM 

(willekeurige 2 stralen)
OR - AND RANDOM 

(willekeurige 2 stralen)
OR - AND RANDOM 

(willekeurige 2 stralen)

Tamper
Bescherming tegen 

openen
Bescherming tegen 

openen
Bescherming tegen 

openen
Bescherming tegen 

openen
Bescherming tegen 

openen
Bescherming tegen 

openen

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Synchronisatie Draden Draden Draden Draden Draden Draden

Bescherming tegen verblinding door zonlicht Tot 300.000lux Tot 300.000lux Tot 300.000lux Tot 300.000lux Tot 300.000lux Tot 300.000lux

Interventietijd instelbaar tot 500 mS instelbaar tot 500 mS instelbaar tot 500 mS instelbaar tot 500 mS instelbaar tot 500 mS instelbaar tot 500 mS

Verwarmingselement Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Behuizing materiaal
Polycarbonaat, 

aluminium profiel
Polycarbonaat, 

aluminium profiel
Polycarbonaat, 

aluminium profiel
Polycarbonaat, 

aluminium profiel
Polycarbonaat, 

aluminium profiel
Polycarbonaat, 

aluminium profiel

Kleur Zwart Wit Zwart Wit Zwart Wit

Voedingsspanning 12,6 - 13,8 Vcc 12,6 - 13,8 Vcc 12,6 - 13,8 Vcc 12,6 - 13,8 Vcc 12,6 - 13,8 Vcc 12,6 - 13,8 Vcc

Stroomverbruik max
Van 60 mA tot 150 mA 
op basis van het aantal 

geplaatste stralen

Van 60 mA tot 150 mA 
op basis van het aantal 

geplaatste stralen

Van 60 mA tot 150 mA 
op basis van het aantal 

geplaatste stralen

Van 60 mA tot 150 mA 
op basis van het aantal 

geplaatste stralen

Van 60 mA tot 150 mA 
op basis van het aantal 

geplaatste stralen

Van 60 mA tot 150 mA 
op basis van het aantal 

geplaatste stralen

Temperatuurbereik (°C)
Van -50°C of 
+50°C (met 

Verwarmingselement)

Van -50°C of 
+50°C (met 

Verwarmingselement)

Van -50°C of 
+50°C (met 

Verwarmingselement)

Van -50°C of 
+50°C (met 

Verwarmingselement)

Van -50°C of 
+50°C (met 

Verwarmingselement)

Van -50°C of 
+50°C (met 

Verwarmingselement)

Afmetingen (LxHxP mm) 25x22x1000 25x22x1000 25x22x1500 25x22x1500 25x22x2000 25x22x2000

VEDO



DISCRETE BARRIÈRES 

 

30008542 30008543
Type Enkele infrarood-eindbarrière, discreet Enkele infrarood-eindbarrière, discreet

Aantal IR-stralen 3 Tx + 3 Rx 4 Tx + 4 Rx

Maximumafstand binnen (m) 200 m 200 m

Maximumafstand buiten (m) 100 m 100 m

Plaatsing stralen Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover

Alarmcontact Relais met NC contact Relais met NC contact

Sensorlogica
OR, AND random (willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal
OR, AND random (willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

Instelbare stralen uitsluitingsmodus 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal

Anti-slip-functie op de 1° lage straal Ja Ja

Hoogteregeling stralen barrières Ja Ja

Eigenschappen IR-bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Tamper Kolomopening Kolomopening

Beschermingsgraad IP65 IP65

Synchronisatie Bedraad Bedraad

Systeem voor richting en uitlijning Tester Tester

Uitsluiting door mist Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verblindingsdetectie Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verwarmingselement Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt)

Behuizing materiaal Polycarbonaat, aluminium profiel Polycarbonaat, aluminium profiel

Kleur Zwart Zwart

Voedingsspanning 12 - 16 Vcc 12 - 16 Vcc

Stroomverbruik max 135 mA 135 mA

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C

Afmetingen (LxHxP mm) 1600x250x200 2000x250x200

*Accessoire sokkel art. 30008533

Optioneel Optioneel

*Accessoire voedingseenheid Art. 30008534

Optioneel Optioneel

*Accessoire verlichtingsarmatuur Art. 30008535

Optioneel Optioneel

VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
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BARRIÈRE IN DE VLOER MW EN DT

30008501 30008502 30008503 30008522 30008523
Type Set van twee radar-barrières Set van twee radar-barrières Set van twee radar-barrières

Set van twee dubbele-
technologie-barrières

Set van twee dubbele-
technologie-barrières

Aantal IR-stralen - - - 3 Tx + 3 Rx 4 Tx + 4 Rx

Maximumafstand binnen (m) 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m

Maximumafstand buiten (m) 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m

Minimumafstand 10 m (due to microgolf) 10 m (due to microgolf) 10 m (due to microgolf) 10 m (due to microgolf) 10 m (due to microgolf)

Plaatsing stralen Draden Draden

Alarmcontact
Relais met potentiaalvrije 

contacten NC
Relais met potentiaalvrije 

contacten NC
Relais met potentiaalvrije 

contacten NC

Relais met potentiaalvrije 
contacten NC - NO 

(infrarood); NC (op microgolf)

Relais met potentiaalvrije 
contacten NC - NO 

(infrarood); NC (op microgolf)

Sensorlogica - - -
OR, AND random

(willekeurig van 2 stralen), 
AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

Instelbare stralen uitsluitingsmodus - - - 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal

Anti-slip-functie op de 1° lage straal - - - Ja Ja

MW-frequentie 24 GHz 24 GHz 24 GHz 24 GHz 24 GHz

MW-modulatiekanalen 4 schakelbaar/selecteerbaar 4 schakelbaar/selecteerbaar 4 schakelbaar/selecteerbaar 4 schakelbaar/selecteerbaar 4 schakelbaar/selecteerbaar

Hoogteregeling stralen barrières/parabool 
barrières

Ja Ja Ja Ja Ja

Eigenschappen IR-bundels IR Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Tamper
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Synchronisatie - - - Bedraad Bedraad

Systeem voor richting en uitlijning LED-balk en akoestisch LED-balk en akoestisch LED-balk en akoestisch
IR-tester voor LED-balk en 

akoestisch voor MW
IR-tester voor LED-balk en 

akoestisch voor MW

Uitsluiting door mist - - - Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verblindingsdetectie - - - Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verwarmingselement - - - Inclusief Inclusief

Type behuizing Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Voedingsspanning 220 V 220 V 220 V
220 V-net met uitgangen: 
13,8 Vdc-schakeling / 24 

Vca-verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 
13,8 Vdc-schakeling / 24 

Vca-verwarmingselementen

Stroomverbruik max TX 200 mA - RX 200 mA TX 200 mA - RX 200 mA TX 200 mA - RX 200 mA TX 300 mA - RX 300 mA TX 300 mA - RX 300 mA

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C

Afmetingen (LxHxP mm) 1000x250x200 1500x250x200 2000x250x200 1500x250x200 2000x250x200

*Accessoire sokkel Art. 30008533

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

VEDO



IR-BARRIÈRE IN DE VLOER

 

30008514 30008517 30088511 30008515 30008518 30088512 30008516 30008519 30088513

Type Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière

Aantal IR-stralen 2 Tx 2 Rx 2 Tx + 2 Rx 3 Tx 3 Rx 3 Tx + 3 Rx 4 Tx 4 Rx 4 Tx + 4 Rx

Maximumafstand binnen (m) 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m

Maximumafstand buiten (m) 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m

Plaatsing stralen Draden of Crossover Draden of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover

Alarmcontact
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO

Sensorlogica
OR, AND random

(willekeurig van 2 stralen), 
AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

Instelbare stralen uitsluitingsmodus 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal

Anti-slip-functie op de 1° lage straal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hoogteregeling stralen barrières Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Eigenschappen IR-bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Tamper
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Synchronisatie Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad

Systeem voor richting en uitlijning Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester

Uitsluiting door mist Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verblindingsdetectie Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verwarmingselement Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief

Type behuizing Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Voedingsspanning
220 V-net met uitgangen: 

13,8 Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 
13,8 Vdc-schakeling / 24 Vca-

verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 
13,8 Vdc-schakeling / 24 Vca-

verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 
13,8 Vdc-schakeling / 24 Vca-

verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

Stroomverbruik max
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C

Afmetingen (LxHxP mm) 1000x250x200 1000x250x200 1000x250x200 1500x250x200 1500x250x200 1500x250x200 2000x250x200 2000x250x200 2000x250x200

*Accessoire sokkel Art. 30008533

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
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IR-BARRIÈRE IN DE VLOER

 

30008514 30008517 30088511 30008515 30008518 30088512 30008516 30008519 30088513

Type Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière Enkele infrarood-eindbarrière

Aantal IR-stralen 2 Tx 2 Rx 2 Tx + 2 Rx 3 Tx 3 Rx 3 Tx + 3 Rx 4 Tx 4 Rx 4 Tx + 4 Rx

Maximumafstand binnen (m) 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m 450 m

Maximumafstand buiten (m) 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m 250 m

Plaatsing stralen Draden of Crossover Draden of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover Draden (standaard) of Crossover

Alarmcontact
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO

Sensorlogica
OR, AND random

(willekeurig van 2 stralen), 
AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

Instelbare stralen uitsluitingsmodus 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal

Anti-slip-functie op de 1° lage straal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hoogteregeling stralen barrières Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Eigenschappen IR-bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Tamper
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat
Kolomopening en voorkant 

polycarbonaat

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Synchronisatie Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad

Systeem voor richting en uitlijning Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester

Uitsluiting door mist Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verblindingsdetectie Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verwarmingselement Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief

Type behuizing Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Voedingsspanning
220 V-net met uitgangen: 

13,8 Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 
13,8 Vdc-schakeling / 24 Vca-

verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 
13,8 Vdc-schakeling / 24 Vca-

verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 
13,8 Vdc-schakeling / 24 Vca-

verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

220 V-net met uitgangen: 13,8 
Vdc-schakeling / 24 Vca-
verwarmingselementen

Stroomverbruik max
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen
135 tot 150 mA per paar, op basis van 

het aantal stralen

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C

Afmetingen (LxHxP mm) 1000x250x200 1000x250x200 1000x250x200 1500x250x200 1500x250x200 1500x250x200 2000x250x200 2000x250x200 2000x250x200

*Accessoire sokkel Art. 30008533

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

VEDO



BARRIÈRE AAN DE WAND

 

30008561 30008562 30008563 30008564 30008546 30008547 30008567 30008548 30008549 30008568

Typologie
Set van twee infrarood-barrières 

met opbouw
Set van twee infrarood-barrières 

met opbouw
Set van twee infrarood-barrières 

met opbouw
Set van twee infrarood-barrières 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw

Aantal IR-stralen 4 16 16 36 4 Tx 4 Rx 4 Tx + 4 Rx 4 Tx 4 Rx 4 Tx + 4 Rx

Maximumafstand binnen (m) 160 m 160 m 160 m 160 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m

Maximumafstand buiten (m) 80 m 80 m 80 m 80 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

Plaatsing stralen Crossover Crossover Crossover Crossover Draden Draden Draden Draden Draden Draden

Alarmcontact
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO (op kolom RX)
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO (op kolom RX)
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO (op kolom RX)
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO (op kolom RX)
Relais met contacten NC Relais met contacten NC Relais met contacten NC Relais met contacten NC Relais met contacten NC Relais met contacten NC 

Sensorlogica OR - AND o OR - AND RANDOM OR - AND o OR - AND RANDOM OR - AND o OR - AND RANDOM OR - AND o OR - AND RANDOM
OR, AND random

(willekeurig van 2 stralen), 
AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

Instelbare stralen uitsluitingsmodus - - - - 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal

Anti-slip-functie op de 1° lage straal - - - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hoogteregeling stralen barrières Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Eigenschappen IR-bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Tamper Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Synchronisatie Optisch Optisch Optisch Optisch Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad

Systeem voor richting en uitlijning Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester

Uitsluiting door mist - - - - Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verblindingsdetectie - - - - Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verwarmingselement Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt)

Type behuizing Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Voedingsspanning 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc

Stroomverbruik max 135 tot 210 mA per paar 135 tot 210 mA per paar 135 tot 210 mA per paar 135 tot 210 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C

Afmetingen (LxHxP mm) 500x60x60 1000x60x60 1500x60x60 2000x60x60 1500x60x60 1500x60x60 1500x60x60 2000x60x60 2000x60x60 2000x60x60

*Accessoire paalbeugel Art. 30008531

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

*Accessoire wandbeugel Art. 30008532

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

*Accessoire paal art. 30008539

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

*Accessoire voedingseenheid Art. 30008534

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS
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BARRIÈRE AAN DE WAND

 

30008561 30008562 30008563 30008564 30008546 30008547 30008567 30008548 30008549 30008568

Typologie
Set van twee infrarood-barrières 

met opbouw
Set van twee infrarood-barrières 

met opbouw
Set van twee infrarood-barrières 

met opbouw
Set van twee infrarood-barrières 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw
Enkele infrarood-barrière 

met opbouw

Aantal IR-stralen 4 16 16 36 4 Tx 4 Rx 4 Tx + 4 Rx 4 Tx 4 Rx 4 Tx + 4 Rx

Maximumafstand binnen (m) 160 m 160 m 160 m 160 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m

Maximumafstand buiten (m) 80 m 80 m 80 m 80 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

Plaatsing stralen Crossover Crossover Crossover Crossover Draden Draden Draden Draden Draden Draden

Alarmcontact
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO (op kolom RX)
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO (op kolom RX)
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO (op kolom RX)
Relais met potentiaalvrije contacten 

NC - NO (op kolom RX)
Relais met contacten NC Relais met contacten NC Relais met contacten NC Relais met contacten NC Relais met contacten NC Relais met contacten NC 

Sensorlogica OR - AND o OR - AND RANDOM OR - AND o OR - AND RANDOM OR - AND o OR - AND RANDOM OR - AND o OR - AND RANDOM
OR, AND random

(willekeurig van 2 stralen), 
AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

OR, AND random
(willekeurig van 2 stralen), 

AND 1° en 2°straal

Instelbare stralen uitsluitingsmodus - - - - 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal 1° of 1° en 2° straal

Anti-slip-functie op de 1° lage straal - - - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hoogteregeling stralen barrières Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Eigenschappen IR-bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Tamper Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening Kolomopening

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Synchronisatie Optisch Optisch Optisch Optisch Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad

Systeem voor richting en uitlijning Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester Tester

Uitsluiting door mist - - - - Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verblindingsdetectie - - - - Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang Ja - met OC-uitgang

Verwarmingselement Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt) Ja, 24Vca (worden verstrekt)

Type behuizing Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Voedingsspanning 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc 12 - 14 Vcc

Stroomverbruik max 135 tot 210 mA per paar 135 tot 210 mA per paar 135 tot 210 mA per paar 135 tot 210 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar 135 tot 150 mA per paar

Temperatuurbereik (°C) Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C Van -25°C tot +65°C

Afmetingen (LxHxP mm) 500x60x60 1000x60x60 1500x60x60 2000x60x60 1500x60x60 1500x60x60 1500x60x60 2000x60x60 2000x60x60 2000x60x60

*Accessoire paalbeugel Art. 30008531

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

*Accessoire wandbeugel Art. 30008532

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

*Accessoire paal art. 30008539

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

*Accessoire voedingseenheid Art. 30008534

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

VEDO
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DRAADLOZE CENTRALE SECUR HUB

 

HUB32LCD
DRAADLOZE FUNCTIONALITEIT
Draadloze technologie Bidirectioneel - BeaconPlus

Frequentieband 868 MHz

Max radiotransmissiebereik open veld 1500m

Max. aantal draadloze zones 32

Draadloze uitgangen 32

Max. aantal afstandsbedieningen 32

Bewaking sensoren Ja, regelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET SYSTEEM
Gebruikerscodes 32

Installateurscodes 2

Inschakelingsmodus Totaal, Gedeeltelijk 1, Gedeeltelijk 2

Videobewaking Ja

Timer 16

Inschakelprogramma's 16

Macro 10

TECHNISCHE SPECIFICATIES HARDWARE
Aantal bedrade uitgangen 2

Aantal bedrade zones 2 (NO/NC, enkel-, dubbel gebalanceerd Balanceringsweerstand 1K8)

Binnensirene Ingebouwde luidspreker (2 Watt)

Toetsenbordtechnologie Capsense

Display LCD met 16 x 2 tekens

Tamper Geïntegreerd flip-schakelaar

Sleuf voor SD-kaart Ja, micro-SD (MAX. 32 GB)

TECHNISCHE SPECIFICATIES VIDEO
Opname IP-camera's 4 camera's @ 5fps, 384 kbps, HD

Live camera's 16 (weergave door Comelit-app), @ 5fps, 384 kbps, HD

COMMUNICATIE
Kanaal GSM/GPRS/3G 2G of 3G-module

SIM-kaart Micro-SIM (niet meegeleverd)

Kanaal TCP-IP Ethernet Ingebouwd

WiFi Ingebouwd

Functie "Access point" Ja

Programmeringspoorten USB, LAN, WIFI

Signaalprotocollen Stem, SMS, e-mail, CID, SIA, SIAIP, CID IP, SIA SMS, CID SMS, APP

Bidirectionele audio Ja

Spraakmenu Ja

Audiomodule Ingebouwd

Aanpasbare audiogebeurtenissen Ja

Spraakbegeleiding Ja

APPLICATIES / SOFTWARE
Gebruikers-app Ja, iOS/Android

Desktop Secur HUB manager

Geïntegreerd installatie wizard Ja

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES
Voeding 90-240Vac 50/60Hz

Aantal ingebouwde extra voedingsuitgangen 1

Eigenschappen hulpvoeding 13,8 V / 50mA

Eigenschappen bedrade uitgangen Open collector, 12 V, 100mA

Ingebouwde batterij Ja (3,6 V, 4250 mAh)

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (LxHxP mm) 150 x 230 x 31

Gewicht 632g

Muurplaten Opbouw (geïntegreerd klemmenblok), bureausteun (optioneel)

Extra muurplaat voor zijdelingse kabelinvoer Ja, inbegrepen

Beschermingsgraad IK IK06

Temperatuurbereik -10°C tot +40°C
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MODULES EN ACCESSOIRES VOOR SECUR HUB

HUB3G

3G-MODULE VOOR DRAADLOZE CENTRALES HUB
De HUB3G is de GSM/GPRS/3G-uitbreidingsmodule waarmee de centrale Secur Hub een 
telefoonverbinding op kan zetten of een SMS kan versturen. De module maakt ook verbinding met 
de Comelit-cloud, zodat er e-mails en push-berichten kunnen worden verzonden. De module kan 
ook worden gebruikt voor het beheren van de centrale vanuit de Comelit-app met een uitstekende 
responstijd, als primair of secundair kanaal indien er WiFI of LAN-connectiviteit beschikbaar is. De 
HUB3G kan bovendien ook video's versturen die afkomstig zijn van de centrale.

HUB4G

4G-MODULE VOOR CENTRALES SECUR HUB
De HUB4G is de GSM/GPRS/4G-uitbreidingsmodule waarmee de centrale Secur Hub een 
telefoonverbinding op kan zetten of een SMS kan versturen. De module maakt ook verbinding met 
de Comelit-cloud, zodat er e-mails en push-berichten kunnen worden verzonden. De module kan 
ook worden gebruikt voor het beheren van de centrale vanuit de Comelit-app met een uitstekende 
responstijd, als primair of secundair kanaal indien er WiFI of LAN-connectiviteit beschikbaar is. De 
HUB4G kan bovendien ook video's versturen die afkomstig zijn van de centrale.
Controleer beschikbaarheid op de site pro.comelitgroup.com

RFREPEAT
DRAADLOZE REPEATER
De RFREPEAT is een draadloze bidirectionele repeater waarmee de afstand kan worden vergroot tussen 
draadloze apparaten zoals sensoren, afstandsbedieningen, sirenes en een Secur Hub centrale. Uitgerust 
met netvoeding en back-upbatterij.

HUBDESK
BUREAUSTEUN VOOR HUB-CENTRALES
Met de bureausteun HUBDESK kan de alarmcentrale HUB32LCD op een horizontale ondergrond worden 
gemonteerd, zoals een plank of een tafel. Exclusief voedingskabel.

SECUR HUB KIT

KSW32012LN
BASIS SECUR HUB KIT, DRAADLOOS MET MAGNEETCONTACT EN INFRAROOD DETECTOR
Draadloze inbraakbeveiligingskit bestaande uit nr. 1 draadloze inbraakbeveiligings Secur HUB art. 
HUB32LCD, nr. 1 draadloze bewegingsdetector 12m. pet immunity art. RF12PIR en nr. 1 draadloos 
magneetcontact 1 ing. wit art. RF1MCW. Inclusief stroom- en optionele programmeerkabel.
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DRAADLOZE BUITENSIRENE

 

RFSIR702
Type Draadloze externe sirene, serie 2

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Geluidsdrukniveau (db @ 1 m) 102db op 1m

Regelbaar volume √

Maximale duur van de alarmtoon (min) 30min

Frequentie-interval van de tonen (Hz) 2700-3300Hz

Lichtsignalering LED

Inschakel-/uitschakeltonen √

Indicatieled Rood, groen

Afschrikfunctie √

Aantal en type batterijen Batterijpack op maat (4 x CR17450)

Lage spanningsdrempel 5,4 V

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 26mA / 4μA

Configuratie vanuit centrale √

Ingebouwde signaal kwaliteitsindicatie √

EMC-immuniteit EN_50130-4

Bereik bedrijfstemperatuur -25 tot 60°C

Beschermingsgraad IK IK08

IP-beschermingsklasse IP34

Afmetingen (LxHxP mm) 208x308x69

Gewicht (g) 1200

DRAADLOOS BEDIENINGSAPPARATEN

 

RF4KEY RFPA
Type Afstandsbediening met 4 toetsen Draadloze alarmknop

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Bereik RF TX/RX (open ruimte) 600 m -

Aantal en type batterijen 1 x CR2450 1 x CR2032

Lage spanningsdrempel 2,6 V 2,4 V

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 16mA / 2μA 12mA / 2μA

Functie toetsvergrendeling √ -

Configureerbare toetsen 4 -

EMC-immuniteit EN_50130-4 EN_50130-4

Bereik bedrijfstemperatuur -10 tot 50°C -10 tot 50°C

Nekkoord - Inclusief

Kleur Zwart Zwart / Rood

LED Tweekleurig rood/groen Tweekleurig rood/groen

Afmetingen 66 x 35 x 12 mm 66 x 35 x 12 mm
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DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR

 

RF12PIR
Type Volumetrische RF infrarood-detector

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Dekkingshoek 90°

Infraroodbereik 12m

Aantal detectiezones 54

Witlicht-immuniteit  4500 Lux

Montagehoogte 1,8 m tot 3 m

Energiebesparingsmodus √

Regelbaar impulsfilter √

Afgedichte lenzen √

Plafondsteun / muurplaat BRK004 Optioneel

Sabotageschakelaar √

Aantal en type batterijen 1 x CR123

Lage spanningsdrempel 2,6 V

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 26mA / 4μA

Bewaking Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij

Configuratie vanuit centrale √

Ingebouwde signaal kwaliteitsindicatie √

EMC-immuniteit EN_50130-4

Bereik bedrijfstemperatuur -10 tot 50°C

LED Tweekleurig rood/groen

Kleur Wit

Afmetingen mm (B x H x D) 63 x 118 x 55

ACCESSOIRE VOOR DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR

BRK004
MUURPLAAT/WANDSTEUN VOOR DRAADLOZE PIR
Met de optioneel steun art. BRK004 is montage aan de wand of het plafond mogelijk van de detector 
art. RF12PIR. Hiermee kan de positie van de detector horizontaal of verticaal worden afgesteld.



SECUR HUB INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

RF1MCW RF1MCB RF2MCW RF2MCB
Type Magnetisch contact Magnetisch contact Magnetisch contact Magnetisch contact

Type RF-communicatie Bidirectioneel Bidirectioneel Bidirectioneel Bidirectioneel

Frequentieband 868,05 - 869,95 MHz 868,05 - 869,95 MHz 868,05 - 869,95 MHz 868,05 - 869,95 MHz

Magneetposities 2 (rechts / links) 2 (rechts / links) 2 (rechts / links) 2 (rechts / links)

Bedrade onafhankelijke zones 1 1 2 2

Balancering van de bedrade zones NO, NC, EOL, DEOL NO, NC, EOL, DEOL NO, NC, EOL, DEOL NO, NC, EOL, DEOL

Bedrade snelle zone - - Zone C Zone C

Magnetische sabotagedetectie √ √ √ √

Aantal en type batterijen 1 x CR123 1 x CR123 1 x CR123 1 x CR123

Lage spanningsdrempel 2,6V 2,6V 2,6V 2,6V

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 26mA / 4μA 26mA / 4μA 26mA / 4μA 26mA / 4μA

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij

Configuratie vanuit centrale √ √ √ √

Ingebouwde signaal kwaliteitsindicatie √ √ √ √

EMC-immuniteit EN_50130-4 EN_50130-4 EN50130-4 EN50130-4

Bereik bedrijfstemperatuur -10 tot 50°C -10 tot 50°C -10 tot 50°C -10 tot 50°C

LED Tweekleurig rood/groen Tweekleurig rood/groen Tweekleurig rood/groen Tweekleurig rood/groen

Kleur Wit Bruin Wit Bruin

Afmetingen mm (B x H x D) 22 x 92 x 25 22 x 92 x 25 22 x 92 x 25 22 x 92 x 25

Afmetingen magneet mm (B x H x D) 11 x 50 x 8 11 x 50 x 8 11 x 50 x 8 11 x 50 x 8

DRAADLOZE UITBREIDINGSDETECTOREN

RFH2O DRAADLOZE OVERSTROMINGSDETECTOR, SERIE 2
RFH2O is een draadloze overstromingsdetector die de aanwezigheid van water op grondniveau detecteert. 
Wordt geleverd met een regelbare sensor die met een 2 meter lange kabel met de zender wordt verbonden.

RFSMK
DRAADLOZE ROOKDETECTOR, SERIE 2
De RFSMK is een gecombineerde rook- en hittedetector. Voorzien van sabotage-beveiligingsschakelaar, 
led met 360° zichtbaarheid en optische detectiekamer met auto-compensatie, geschikt voor 24-uurs 
beveiliging van de ruimtes.
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DRAADLOZE BUITENDETECTOREN 

Comelit 
Sensor

RFDP4CW RFDP4CB RFDT12CEB
Type Dubbele infrarood-detector met gordijneffect Dubbele infrarood-detector met gordijneffect Dubbele technologiedetector met gordijneffect

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Dekkingshoek 35° 35° 7° (IR), 32°(MW)

Microgolfbereik 4m 4m 12m

Sensorlogica AND/OR AND/OR AND

Regelbare gevoeligheid √ √ √

Automatische temperatuurcompensatie √ √ √

Sabotageschakelaar Bescherming tegen losrukken Bescherming tegen losrukken Bescherming tegen openen

Versnellingsmeter bescherming tegen verwijdering √ √

Aantal en type batterijen 1 x lithium 3,6V 2,7Ah 2 x lithium 3,6V 2,7Ah 1 x CR123 met connector

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 38mA / 60μA 38mA / 60μA 40mA / 13μA

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54

Bereik bedrijfstemperatuur -20 tot 50°C -20 tot 50°C -20/+60°C

LED Rood (alarm) Rood (alarm) Rood, geel, groen (alarm, MW, IR)

Kleur Wit Wit Wit

Afmetingen mm (B x H x D) 280x38x30 280x38x31 129x40x48

Accessoire muurplaat 10CM BRK10 √

Accessoire muurplaat 10CM BRK11 √

DRAADLOOS DETECTOR DUBBELE PIR VOOR BUITEN

 
Comelit 
Sensor

Comelit 
Sensor

RFDP12E RFDT12E
Type Dubbele infrarood-detector voor buiten Dubbele technologiedetector voor buiten (IR+ MW 24GHz)

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Dekkingshoek 100° voor elke kop 110° IR / 105° MW

Microgolfbereik 12m 12m

Sensorlogica AND/AND directioneel AND/AND directioneel

Regelbare gevoeligheid √ √

Instelling koppen Onafhankelijk (horizontaal / verticaal) Onafhankelijk (horizontaal / verticaal)

Automatische temperatuurcompensatie √ √

Sabotageschakelaar Bescherming tegen losrukken / opening Bescherming tegen losrukken / opening

Montagehoogte 1,4 tot 2,2 m 1,4 tot 2,2 m

Aantal en type batterijen 2 x CR123 2 x CR123

Stroomverbruik (TX / Stand-by) 31mA / 21μA 31mA / 21μA

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Detectie, Sabotage, Lege batterij Detectie, Sabotage, Lege batterij

Beschermingsgraad IP54 IP54

Vandaalbestendigheid graad IK10 IK10

Bereik bedrijfstemperatuur -20 tot 50°C -20 tot 50°C

LED 2 rood (IR1 / IR2), 1 blauw (alarm) 2 rood (IR / MW), 1 blauw (alarm)

Kleur Wit Wit

Afmetingen mm (B x H x D) 190 x 85 x 113 190 x 85 x 113



SECUR HUB INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

DRAADLOZE INFRAROOD-BARRIÈRES

RFBEAM10A RFBEAM15A RFBEAM20A RFBEAM25A
Type Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Type detectie
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels

Microgolfbereik 5m 5m 5m 5m

Opties sensorlogica AND random AND random AND random AND random

Aantal TX-bundels 2 4 6 8

Eigenschappen bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Synchronisatie TX/RX Optisch Optisch Optisch Optisch

Bescherming tegen verblinding door zonlicht Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux

Sabotageschakelaar Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak

Aantal en type batterijen 1 x 3,6V / 19Ah 1 x 3,6V / 19Ah 1 x 3,6V / 19Ah 1 x 3,6V / 19Ah

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54

Bereik bedrijfstemperatuur -25 tot 65°C -25 tot 65°C -25 tot 65°C -25 tot 65°C

Test geluidsindicator Buzzer Buzzer Buzzer Buzzer

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart

Afmetingen mm (B x H x D) 1220x40x40 1720x40x40 2220x40x40 2720x40x40

DRAADLOZE INFRAROOD-BARRIÈRES

RFBEAM10B RFBEAM15B RFBEAM20B RFBEAM25B
Type Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières Paar infrarood RF-barrières

Type RF-communicatie Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz Bidirectioneel / 868,05 - 869,95 MHz

Type detectie
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels
Infrarood met gesynchroniseerde 

pulsbundels

Microgolfbereik 5m 5m 5m 5m

Opties sensorlogica AND random AND random AND random AND random

Aantal TX-bundels 2 4 6 8

Eigenschappen bundels Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm Gepulst, λ 950nm

Synchronisatie TX/RX Optisch Optisch Optisch Optisch

Bescherming tegen verblinding door zonlicht Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux Tot 300.000 Lux

Sabotageschakelaar Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak Barrière / Batterijvak

Aantal en type batterijen 2 x 3,6V 2700 mAh 2 x 3,6V 2700 mAh 2 x 3,6V 2700 mAh 2 x 3,6V 2700 mAh

Bewaking Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval) Ja (regelbaar interval)

Verzonden gebeurtenissen Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Alarm, Tamper, Supervisie, 
Lege batterij

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54

Bereik bedrijfstemperatuur -25 tot 65°C -25 tot 65°C -25 tot 65°C -25 tot 65°C

Test geluidsindicator Buzzer Buzzer Buzzer Buzzer

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart

Afmetingen mm (B x H x D) 1220x40x40 1720x40x40 2220x40x40 2720x40x40
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OVERZICHT VAN DE DETECTIEDIAGRAMMEN

Comelit 
Sensor

RFDT12CEB RFDP4CW RFDP4CB

DUBBELE TECHNOLOGIEDETECTOR, 
GORDIJNEFFECT, BUITEN

DUBBELE PIR-DETECTOR GORDIJNEFFECT, 
RF SERIE C

DUBBELE PIR-DETECTOR GORDIJNEFFECT, 
RF SERIE C

Comelit 
Sensor

Comelit 
Sensor

RFDP12E RFDT12E RF12PIR

DRAADLOZE DUBBELE PIR-DETECTOR IR 
VOOR BUITEN, SERIE C

DRAADLOZE DUBBELE TECHNOLOGIEDETECTOR 
VOOR BUITEN, SERIE C DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER 12M PET

DETECTIEBEREIK 
(VAN BOVEN)

DETECTIEBEREIK

INFRAROOD (IR)

2m

2.1m

4.5m 8.7m 12m

17m90°

SECUR 
HUB



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

UITBREIDINGSDETECTOREN

43RFU100

CONVENTIONELE OPTISCHE ROOKMELDER
De 43RFU100 is een optische rookmelder met een digitaal signaalverwerkingsalgoritme en een hoge 
gevoeligheid die de aanwezigheid van rook zelfs in de beginfase van de brand kan detecteren. Dankzij 
de detectie-eigenschappen is de melder geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld kantoren en scholen, 
supermarkten enzovoorts, waar de vroegtijdige branddetectie van groot belang is. Digitale signaalanalyse 
met microprocessor. Laag profielontwerp. Lichtsignalering met 2 leds die een 360°zichtbaarheid 
garanderen. Elke 8 seconden statusindicatie. Gecertificeerd volgens EN 54-7.

43RCS100

CONV. THERMISCHE ROOKMELDER, VASTE DREMPELW. 58°
De 43RCS100 is een thermo-differentiaal melder en kan de overschrijding van de ingestelde vaste 
drempelwaarde van 58°C detecteren, evenals snelle temperatuurveranderingen (“rate of rise”) zoals 
bepaald door de norm EN 54-5 voor klasse A1R. Dankzij de geïmplementeerde controle-algoritmes 
is gebruik ook mogelijk in omgevingen die onderhevig zijn aan temperatuurveranderingen en is de 
melder bijzonder geschikt voor toepassingen in stoffige of vuile omgevingen of in ruimtes met een hoge 
vochtigheidsgraad, factoren die de prestaties van de optische detectoren negatief kunnen beïnvloeden. 
Digitale signaalanalyse met microprocessor. Laag profielontwerp. Lichtsignalering met 2 leds die een 360° 
zichtbaarheid garanderen. Elke 8 seconden statusindicatie. Gecertificeerd volgens EN 54-5.

43RCS101

CONV. THERMISCHE ROOKMELDER, VASTE DREMPELW. 60°
De 43RCS101 is een thermo-differentiaal melder en kan de overschrijding van de ingestelde vaste 
drempelwaarde van 60 °C detecteren zoals bepaald door de norm EN 54-5 voor klasse A2S. Dankzij 
de geïmplementeerde controle-algoritmes is gebruik ook mogelijk in omgevingen met snelle en sterke 
temperatuurwisselingen en is de melder bijzonder geschikt voor toepassingen in stoffige of vuile omgevingen 
of in ruimtes met een hoge concentratie uitlaatgassen en -dampen (bijv. garages, ketelruimtes, keukens, 
enz.) Digitale signaalanalyse met microprocessor. Laag profielontwerp. Lichtsignalering met 2 leds die een 
360° zichtbaarheid garanderen. Elke 8 seconden statusindicatie. Gecertificeerd volgens EN 54-5.

43RBX003

SOKKEL MET RELAIS VOOR CONVENTIONELE DETECTOREN
De sokkel met relais voor conventionele melders heeft een laag profielontwerp en een zeer betrouwbaar 
detector-aansluitsysteem waarmee ook een stevige bevestiging van de melder wordt gegarandeerd. De 
basis is uitgerust met een 12 Vdc relais voor de interface met het beveiligingssysteem. Werkt ook in reset-
modus. Afmetingen: ø 102 mm, h 11 mm. Gewicht: 46 g.

GAS01A

AARDGASSENSOR (METHAAN)
Aardgasdetector (methaan), referentienorm voor detectie van brandbare gassen GB15322-2003, houder 
van wit ABS, gasconcentratie 6% LEL, voeding 12 V DC, verbruik 100 mA in stand-by en 140 mA in 
alarmtoestand, uitgangsrelais C/NC/NO, Buzzer 85 dB op 1 meter, bedrijfstemperatuur van -10 tot + 50°C, 
afmetingen 115 x 45 mm diameter.

CO01A
KOOLMONOXIDESENSOR
Koolmonoxidemelder met werkingsindicator. Geeft bij alarm een akoestisch en visueel signaal af. ABS 
behuizing. Voeding 12Vcc, relais met droge contacten NO/NC. Afmetingen 140,5 x 73 x 48 mm. Dekking 
25m2. Levensduur van de detector 5 jaar. Kleur zwart.

WD01A
OVERSTROMINGSSENSOR
Overstromingsdetector, behuizing wit ABS, voeding 12 V DC, verbruik 20 mA in alarmtoestand, 15 mA in 
stand-by, lengte externe kabeluiteinden max. 35 mm, relaisuitgang selecteerbaar NC/NO, mogelijkheid tot 
aansluiting van 8 externe detectoren op een afstand van maximaal 100 meter, afmetingen 60 x 90 x 25 mm.
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ACCESSOIRES

30002008
KAART MET 1 RELAIS MET LAAG VERBRUIK
Kaart met 1 relais gevoed met 12 V DC, verbruik 23mA, afzonderlijk wisselcontact en NC/NO 
onafhankelijk selecteerbaar, max. capaciteit van de contacten 3A.

30002009
KAART MET 4 RELAIS MET LAAG VERBRUIK
Kaart met 4 relais gevoed met 12 V DC, verbruik 23mA per stuk, afzonderlijk wisselcontact en NC/
NO onafhankelijk selecteerbaar, max. capaciteit van de contacten 3A.

BTHUB32 VERVANGINGSBATTERIJ VOOR HUB32LCD

BTESIR VERVANGINGSBATTERIJ VOOR RFSIR702

20022204 BATTERIJ VOOR BEKABELDE AUTONOME SIRENE
Batterij voor autonome sirene, loodaccu 2,0Ah 12V.

30076001 LOODACCU 12 VCC / 1.1 AH
Loodaccu 12 Vcc / 1,1 Ah.

30076003 LOODACCU 12 VCC / 7 AH
Loodaccu 12 Vcc / 7 Ah.

30076004 LOODACCU 12 VDC / 18 AH
Loodaccu 12VDC / 18Ah.

SECUR 
HUB

BEDRADE ROOKGENERATOR

FG100F

BEDRADE ROOKGENERATOR 19EL
FG100F is een bedrade rookgenerator die het mogelijk maakt om een omgeving van ongeveer 100m3 
in 35 sec. te verzadigen. De niet-giftige formulering van het mengsel maakt het in meerdere contexten 
bruikbaar, bijvoorbeeld voor het versterken van kwetsbare zones in woonhuizen, winkels, garages, bars of 
zalen met gokmachines. De rookgenerator is voorzien van activering met enkele of dubbele toestemming 
en het is mogelijk de correcte werking te testen door middel van een testmodus die geen risico’s voor 
onterechte activering biedt. De rookgenerator is voorzien van een geïntegreerde piëzoelektrische sirene die 
de afschrikkende afwerking op inbrekers nog verder verhoogt. Voeding 3,6-15 Vcc. 
Afmetingen 175x120x95 mm.

FG1ACT ACTIVATOR VOOR BEDRADE ROOKGENERATOR

FCAP100 VERVANGINGSCAPSULE ROOKGENERATOR 19EL



VEDO INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEEM
PRODUCTCATALOGUS

SAC02500222GCSNB KABEL 2X0,5 + 2X0.22 SAC02500222GCSNB-S1+

SAC02500422GCSNB KABEL 2X0,5 + 4X0.22 SAC02500422GCSNB-S1+

SAC02500622GCSNB KABEL 2X0,5 + 6X0.22 SAC02500622GCSNB-S1+

BLTMOD

INTERFACE VOOR PROGRAMMERING-APP SENSOREN
BLTMOD is de BT-module waarmee compatibele sensoren kunnen worden geconfigureerd en in 
realtime kunnen worden afgelezen via de Comelit Sensor-app. De module kan van sensor naar 
sensor worden verplaatst om het bereik en de instellingen van de sensor, evenals de werkelijke 
dekking, via een Android-smartphone te wijzigen. Compatibele sensoren: RFDT12CEB, RFDT12E, 
RFDP12E, DT12ECAMB, IR180EAMB.

Comelit Sensor

COMELIT 
SENSOR

PROGRAMMEER-APP VOOR SENSOREN
Met Comelit Sensor kan de installateur compatibele buitensensoren uit het Comelit-assortiment 
kalibreren en programmeren. De verbinding tussen smartphone en sensor vindt plaats via een 
BT-module die in de sensor wordt gestoken. Eenmaal verbonden, is het mogelijk om perfect te 
kalibreren het bereik en de bedrijfsparameters van de sensor door de real-time controle van de 
detectievoorwaarden van elke technologie. Comelit Sensor is daarom een   waardevol hulpmiddel 
waarmee u de werkingsmodi van de sensoren met uitzonderlijke precisie kunt controleren, die 
eenvoudig kunnen worden aangepast op basis van omgevingsomstandigheden en mogelijke 
storende elementen.

30022611
PROGRAMMEERSOFTWARE SAFE-MANAGER
Configuratiesoftware voor Windows-omgevingen (XP SP3, Vista en 7). Voor de complete 
programmering van de VEDO alarmcentrales, de bijbehorende uitbreidingen en accessoires en ook 
het op afstand bijwerken van de firmware van apparatuur.

30008001
KIT BEUGEL MET KOGELGEWRICHT EN KABELDOORGANG
Beugel met kogelgewricht en geïntegreerde kabeldoorgang voor montage van detectoren op 
wanden, in hoeken en tegen plafonds.

30008002
GORDIJNLENSSET VOOR DETECTOREN
Set met Fresnellens en kunststof masker dat aan de binnenkant van de detectoren wordt 
aangebracht voor een gordijneffect met langwerpige straal. Dekking 20 x 2m. Compatibel met art. 
RFPIRP, 30008010, 30008011, 30008012, 30008013, 30008014, 30008020, 30008021.

30008534
VOEDING VOOR BARRIÈRES, IN METALEN BEHUIZING
Voeding/transformator voor barrières, in metalen behuizing, ingang 220 V AC, uitgangen 13,8 V DC 
/ 2,5 A en 24 V AC / 300 VA, voor batterijen van max. 17 Ah.

ZIE ACCESSOIRES
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30008533 SOKKEL VOOR BARRIÈRES SERIE X1, X2, M2, M3
Losse sokkel voor barrières voor buitenshuis serie X1, X2, M2, M3, met instelbaar vlak.

30008535
VERLICHTINGSARMATUUR MET BOL
Verlichtingsarmatuur met bol, inclusief accessoires voor installatie op barrières art.30008542 en 
art. 30008543.

30008531
BEUGEL VOOR PAALVERANKERING BARRIÈRES
Beugel voor paalverankering barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 
30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 30008549.

30008532
BEUGEL VOOR WANDVERANKERING BARRIÈRES
Beugel voor wandverankering barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 
30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 30008549 (per 2 stuks geleverd).

30008538
PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈRES, HOOGTE 1M
Paal hoogte 1 meter, te bevestigen op de vloer, voor verankering van barrières art.30008561, 
30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 
30008549.

30008539
PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈRES, HOOGTE 2M
Paal hoogte 2 meter, te bevestigen op de vloer, voor verankering van barrières art. 30008561, 
30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 en 
30008549.

BRKTT15 MUURBEUGEL VOOR TT15EAM
Beugel voor wandmontage van het detector art. TT15EAM.
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20022204 BATTERIJ VOOR BEKABELDE AUTONOME SIRENE 63

30002008 KAART MET 1 RELAIS MET LAAG VERBRUIK 63

30002009 KAART MET 4 RELAIS MET LAAG VERBRUIK 63

30004019C DRAADSENSOR VOOR ROLLUIK MET ANALYSESYSTEEM 3A VER 31

30007001 INBOUW-MAGNEETCONTACT, BRUIN KUNSTSTOF 34

30007003 INBOUW-MAGNEETCONTACT, BRUIN KUNSTSTOF, KORT 34

30008001 KIT BEUGEL MET KOGELGEWRICHT EN KABELDOORGANG 64

30008002 GORDIJNLENSSET VOOR DETECTOREN 64

30008006 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, PLAFONDMONTAGE 39

30008007 DET. DUBBELE PIR EN DT GORDIJNEFFECT DRAADVERBINDING WIT 37

30008008 DET. DUBBELE PIR EN DT GORDIJNEFFECT DRAADVERBINDING BRUIN 37

30008010 VOLUMETRISCHE INFRAROOD-DETECTOR MET PET IMMUNITY 38

30008011 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR 38

30008012 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR, ANTI-MASKING 38

30008013 INFRAROODDETECTOR MET GEÏNTEGREERDE SEISMISCHE SENSOR 38

30008014 INFRAROODDETECTOR MET KLEURENCAMERA 38

30008071 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITENSHUIS 41

30008075 DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITENSHUIS, MET GORDIJNEF 40

30008077 DUBBEL-INFRAROODDETECTOR VOOR BUITEN, MET GROOTHOEK-PIR 40

30008078 DUBBEL-INFRAROODDETECTOR VOOR BUITEN, MET GORDIJNEFFECT 40

30008079 DUBBEL-INFRAROOD DETECTOR VOOR BUITENSHUIS, LANGE AFSTAND 40

30008303 FOTO-ELEKTR. DETECTOR DUBBELE STRAAL BUITEN/BINNEN 100/300M 46

30008501 SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 1M 49

30008502 SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 1,5M 49

30008503 SET RADAR-BARRIÈRES, HOOGTE 2M 49

30008514 TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 2 STRALEN, HOOGTE 1M 50

30008515 TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 3 STRALEN, HOOGTE 1,5M 50

30008516 TX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 4 STRALEN, HOOGTE 2M 51

30008517 RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 2 STRALEN, HOOGTE 1M 50

30008518 RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 3 STRALEN, HOOGTE 1,5M 51

30008519 RX INFRAROOD-EINDBARRIÈRE MET 4 STRALEN, HOOGTE 2M 51

30008522 SET DUBBELE-TECHNOLOGIE-BARRIÈRES, HOOGTE 1,5M 49

30008523 SET DUBBELE-TECHNOLOGIE-BARRIÈRES, HOOGTE 2M 49

30008531 BEUGEL VOOR PAALVERANKERING BARRIÈRES 65

30008532 BEUGEL VOOR WANDVERANKERING BARRIÈRES 65

30008533 SOKKEL VOOR BARRIÈRES SERIE X1, X2, M2, M3 65

30008534 VOEDING VOOR BARRIÈRES, IN METALEN BEHUIZING 64

30008535 VERLICHTINGSARMATUUR MET BOL 65

30008538 PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈRES, HOOGTE 1M 65

30008539 PAAL VOOR VERANKERING BARRIÈRES, HOOGTE 2M 65

30008542 INFRAROOD-BARRIÈRE 3 DUBBELE STRALEN, IN PAAL, HOOGTE 1,6M 48

30008543 INFRAROOD-BARRIÈRE 4 DUBBELE TX- EN RX-STRALEN, IN ZUIL 48

30008546 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 TX-STRALEN, HOOGTE 1,5M 53

30008547 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 RX-STRALEN, HOOGTE 1,5M 53

30008548 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 TX-STRALEN, HOOGTE 2M 53

30008549 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 RX-STRALEN, HOOGTE 2M 53

30008561 SET INFRAROOD-BARRIÈRES MET 4 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 0,5M 52

30008562 SET INFRAROOD-BARRIÈRES MET 16 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 1M 52

30008563 SET INFRAROOD-BARRIÈRES 16 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 1,5M 52

30008564 SET INFRAROOD-BARRIÈRES MET 36 GEKRUISTE STRALEN, HOOGTE 2M 52

30008567 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 1,5M 53

30008568 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 2M 53

30022611 PROGRAMMEERSOFTWARE SAFE-MANAGER 64
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30076001 LOODACCU 12 VCC / 1.1 AH 63

30076003 LOODACCU 12 VCC / 7 AH 63

30076004 LOODACCU 12 VDC / 18 AH 63

30087001 INBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF 34

30087002 INBOUW-MAGNEETCONTACT, MESSING 34

30087003 INBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, KORT 34

30087004 INBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT, KUNSTSTOF, VOOR METALEN KOZIJNEN 35

30087005 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, MET KLEMMEN 34

30087006 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, BRUIN KUNSTSTOF, MET KLEMMEN 34

30087007 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, MET KLEMMEN 34

30087008 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF 35

30087009 OPBOUW-MAGNEETCONTACT, WIT KUNSTSTOF, MET KABEL 35

30087010 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET KABEL 35

30087012 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET KABEL 35

30087013 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET KABEL 35

30087014 EXTRA KRACHTIG OPBOUW-MAGNEETCONTACT, ALUMINIUM, MET KABEL 35

30087015 MAGNEETCONTACT VAN ALUMINIUM, VOOR GARAGEDEUREN 35

30087101 DRAADSENSOR VOOR ROLLUIKEN, MET ANALYSESYSTEEM 36

30087201 ULTRAGEVOELIGE TRILLINGSSENSOR VAN KUNSTSTOF 36

30087301 GLASBREUKDETECTOR MET MICROFOON 36

30087401 PULSTELLERKAART VOOR DRAADSENSOR VOOR ROLLUIKEN 36

30088008 PASSIEF-INFRAROOD DETECTOR VOOR INBOUW, 1 MODULE IN INBOUWDO 39

30088008AD SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE AVE DOM. WIT 39

30088008AH SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR AVE HABITAT DONKEN BEIGE  39

30088008AL SENSOR INFRARROD VERZONKEN VOOR SERIE AVE LIF. ZWART 39

30088008BB SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOR SERIE MILOS WIT 39

30088008BE SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE ABB ELOS ZWART 39

30088008BN SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOR SERIE ABB MILOS ZWART 39

30088008GA SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE GEWISS CHORUS TIT. ZILV. 39

30088008GB SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOR SERIE GEWISS CHORUS WIT 39

30088008GC SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE GEWISS CHORUS ZWART 39

30088008GN SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE GEWISS SYSTEM ZWART 39

30088008LG SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE BTICINO LIGHT WIT 39

30088008LI SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR BTICINO LIVING INT. ZWART 39

30088008LT SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SER BTICINO LIGHT TECH ZILV. 39

30088008LV SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SER BTICINO LIVING ZWART 39

30088008MG SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SER BTICINO MAGIC WIT 39

30088008TM SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE BTICINO MATIX WIT 39

30088008VA SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE VIMAR EIKON WIT 39

30088008VB SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE VIMAR IDEA WIT 39

30088008VE SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE VIMAR EIKON ZWART 39

30088008VN SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE VIMAR IDEA ZWART 39

30088008VP SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE VIMAR PLANA WIT 39

30088008VR SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE VIMAR ARKÈ WIT 39

30088008VS SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE VIMAR PLANA ZILVER 39

30088008VX SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SER VIMAR EIKON NEXT ZILVER 39

30088008XA SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE BTICINO AXOLUTE ZILVER 39

30088008XB SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE BTICINO AXOLUTE WIT 39

30088008XN SENSOR INFRAROOD VERZONKEN VOOR SERIE BTICINO AXOLUTE ZWART 39

30088302 FOTO-ELEKTRISCHE DETECTOR DUBBELE STRAAL BUITEN/BINNEN 60/18 46

30088511 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 2 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 1M 50

30088512 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 3 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 1,5M 51

30088513 ENKELE INFRAROOD-BARRIÈRE MET 4 DUBBELE STRALEN, HOOGTE 2M 51
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43RBX003 SOKKEL MET RELAIS VOOR CONVENTIONELE DETECTOREN 62

43RCS100 CONV. THERMISCHE ROOKMELDER, VASTE DREMPELW. 58° 62

43RCS101 CONV. THERMISCHE ROOKMELDER, VASTE DREMPELW. 60° 62

43RFU100 CONVENTIONELE OPTISCHE ROOKMELDER 62

BEAMIR10SA SET TWEE IR-BARRIÈRES MET 3 DUBB. STRALEN, HOOGTE 1M, ZWART 47

BEAMIR10SAW SET TWEE IR-BARRIÈRES MET 3 DUBB. STRALEN, HOOGTE 1M, WIT 47

BEAMIR15SA SET TWEE IR-BARRIÈRES 4 DUBB. STRALEN, HOOGTE 1.5M, ZWART 47

BEAMIR15SAW SET TWEE IR-BARRIÈRES 4 DUBB. STRALEN, HOOGTE 1.5M, WIT 47

BEAMIR20SA SET TWEE IR-BARRIÈRES MET 6 DUBB. STRALEN, HOOGTE 2M, ZWART 47

BEAMIR20SAW SET TWEE IR-BARRIÈRES MET 6 DUBB. STRALEN, HOOGTE 2M, WIT 47

BLTMOD INTERFACE VOOR PROGRAMMERING-APP SENSOREN 64

BOXFLUSH KUNSTSTOF INBOUWBEHUIZING VOOR VEDO CENTRALES 27

BOXMETAL METALEN OPBOUWBEHUIZING VOOR VEDO CENTRALES 27

BOXPLASTIC KUNSTSTOF OPBOUWBEHUIZING VOOR CENTRALES SERIE VEDO 27

BRK004 MUURPLAAT/WANDSTEUN VOOR DRAADLOZE PIR 31-57

BRKTT15 MUURBEUGEL VOOR TT15EAM 65

BTESIR VERVANGINGSBATTERIJ VOOR RFSIR702 63

BTHUB32 VERVANGINGSBATTERIJ VOOR HUB32LCD 63

CO01A KOOLMONOXIDESENSOR 62

COMELIT SENSOR PROGRAMMEER-APP VOOR SENSOREN 64

DT015A SENSOR MET DUBBELE TECHNOLOGIE, 15M, 90° 39

DT01CB SENSOR DUBBELE TECHNIEK MET GORDIJNEFFECT, BRUIN 37

DT01CW SENSOR DUBBELE TECHNIEK MET GORDIJNEFFECT, WIT 37

DT12ECAMB DUBBELE-TECHN. SENS BUITENSHUIS, MET GORDIJNEFFECT 37

FCAP100 VERVANGINGSCAPSULE ROOKGENERATOR 19EL 63

FG100F BEDRADE ROOKGENERATOR 19EL 63

FG1ACT ACTIVATOR VOOR BEDRADE ROOKGENERATOR 63

GAS01A AARDGASSENSOR (METHAAN) 62

HUB32LCD DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP 54

HUB3G 3G-MODULE VOOR DRAADLOZE CENTRALES HUB 55

HUB4G 4G-MODULE VOOR CENTRALES SECUR HUB 55

HUBDESK BUREAUSTEUN VOOR HUB-CENTRALES 55

IR180EAMB EXTERNE DRIEVOUDIGE IR-SENSOR, 180 GRADEN, AM 41

KSW32012LN BASIS SECUR HUB KIT, DRAADLOOS MET MAGNEETCONTACT EN INFRAROOD DETECTOR 55

PCBPSU KAART VOOR BEHEER VOEDINGEN VOOR VEDO CENTRALES 26

PSU15 SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 1,5A 27

PSU50 SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 5A 27

RF10VEDO DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER-MODULE 10 AANSLUITINGEN 26

RF12PIR DRAADLOZE BEWEGINGSDETECTOR 12M. PET IMMUNITY 31-57

RF1MCB DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 1 ING. BRUIN 30-58

RF1MCW DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 1 ING. WIT 30-58

RF2MCB DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 2 ING. BRUIN 30-58

RF2MCW DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 2 ING. WIT 30-58

RF32VEDO DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER-MODULE 32 AANSLUITINGEN 26

RF4KEY AFSTANDSBEDIENING 4 TOETSEN, SERIE 2 29-56

RFBEAM10A DRAADLOZE IR MINIBARRIÈRES, HOOGTE 1M 33-60

RFBEAM10B DRAADLOZE IR MINIBARRIÈRES, HOOGTE 1M INT.BAT 33-60

RFBEAM15A DRAADLOZE IR MINIBARRIÈRES, HOOGTE 1,5M 33-60

RFBEAM15B DRAADLOZE IR MINIBARRIÈRES, HOOGTE 1,5M INT.BAT 33-60

RFBEAM20A DRAADLOZE IR MINIBARRIÈRES, HOOGTE 2M 33-60

RFBEAM20B DRAADLOZE IR MINIBARRIÈRES, HOOGTE 2M INT.BAT 33-60

RFBEAM25A DRAADLOZE IR MINIBARRIÈRES, HOOGTE 2,5M 33-60

RFBEAM25B DRAADLOZE IR MINIBARRIÈRES, HOOGTE 2,5M INT.BAT 33-60
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RFDP12E DRAADL. DETECTOR DUBBELE PIR VOOR BUITEN 32-59

RFDP4CB DRAADL. DETECTOR DUBBELE PIR GORDIJNEFFECT, BRUIN 30-59

RFDP4CW DRAADL. DETECTOR DUBBELE PIR GORDIJNEFFECT, WIT 30-59

RFDT12CEB DRAADL. DUBB. TECHNOLOGIE-DETECTOR GORDIJNEFFECT 30-59

RFDT12E DRAADL DUBB. TECHNOLOGIE-DETECTOR V.  BUITEN 32-59

RFH2O DRAADLOZE OVERSTROMINGSDETECTOR, SERIE 2 32-58

RFPA DRAADLOZE PANIEKKNOP, SERIE 2 29-56

RFREPEAT DRAADLOZE REPEATER 55

RFSIR702 DRAADLOZE EXTERNE SIRENE, SERIE 2 34-56

RFSMK DRAADLOZE ROOKDETECTOR, SERIE 2 32-58

SAC02500222GCSNB KABEL 2X0,5 + 2X0.22 SAC02500222GCSNB-S1+ 64

SAC02500422GCSNB KABEL 2X0,5 + 4X0.22 SAC02500422GCSNB-S1+ 64

SAC02500622GCSNB KABEL 2X0,5 + 6X0.22 SAC02500622GCSNB-S1+ 64

SD01A SCHOKSENSOR WIT 36

SIR100A PIËZO-ELEKTRISCHE BINNENSIRENE 35

SIR702AD DUMMY-SIRENE VOOR BUITENSHUIS 35

SIR702AW BUITENSIRENE SERIE 700 GRADE 2, WIT 35

SK9050B/A SIMPLEKEY SLEUTEL, BLAUW 28

SK9050G/A SIMPLEKEY SLEUTEL, GROEN 28

SK9050GB/A SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/BLAUW 29

SK9050GG/A SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/GROEN 29

SK9050GO/A SIMPLEYKEY SLEUTEL GRIJS/ORANJE 29

SK9050GR/A SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/ROOD 29

SK9050GY/A SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/GEEL 29

SK9050O/A SIMPLEKEY SLEUTEL ORANJE 28

SK9050R/A SIMPLEKEY SLEUTEL ROOD 28

SK9050Y/A SIMPLEKEY SLEUTEL GEEL 28

TT15EAM BUITENSENSOR TRIPLE-TECH. ANTIMASK 41

VEDO10NL CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A NEDERLANDS 24

VEDO200MNL CENTRALE VEDO 200, METALEN KAST, VOEDING 5A NEDERLANDS 25

VEDO200NL CENTRALE VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A, NEDERLANDS 25

VEDO34MNL CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A NEDERLANDS 24

VEDO34NL CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A NEDERLANDS 24

VEDO68MNL CENTRALE VEDO 68, METALEN KAST, VOEDING 5A NEDERLANDS 25

VEDO68NL CENTRALE VEDO 68, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A NEDERLANDS 25

VEDO8I8O MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF BEHUIZING 26

VEDOGSM4G UITBREIDINGSKAART VOOR GSM-KIEZER 4G, VEDO 27

VEDOIP KAART VOOR IP-COMMUNICATIE VEDO CENTRALE 27

VEDOISO ISOLATORMODULE, KUNSTSTOF BEHUIZING 27

VEDOKP STANDAARD LCD-TOETSENBORD VOOR VEDO-CENTRALES 28

VEDOKP200 STANDAARD LCD-TOETSENBORD VOOR CENTRALE VEDO200 28

VEDOKPR LCD-TOETSENBORD MET RFID VOOR VEDO-CENTRALES 28

VEDOKPR200 CD-TOETSENBORD MET RFID VOOR CENTRALE VEDO200 28

VEDOPROX PROXIMITYLEZER VOOR CENTRALE VEDOS 27

VEDOPSU5A VOEDINGSEENHEID 13,8 VCC/5A + CONTROL-KAART IN METALEN KAST 26

VEDOTOUCH SAFETOUCH KEYPAD MET RFID-LEZER VOOR VEDO CENTRALES 28

VEDOTOUCHW SAFETOUCH KEYPAD MET RFID VOOR CENTRALE VEDOS, WIT 28

VEDOVOICE KAART SPRAAKBERICHTEN CENTRALE VEDO 26

WD01A OVERSTROMINGSSENSOR 62



DE PROFESSIONAL 
ALS MIDDELPUNT 
VAN ONZE WERELD.
De wetenschap dat u kunt rekenen op de knowhow en deskundigheid van een Italiaans bedrijf dat op efficiënte wijze
op al uw wensen kan inspelen, is beslist een groot pluspunt. Wij van Comelit kunnen u namelijk adviseren en u de 
beste en meest veelzijdige oplossingen bieden. Een zeer uitgebreide reeks voorstellen, nauw met elkaar geïntegreerd, 
om te kunnen voldoen aan alle behoeften van de woon-, bedrijfs- en industriële markt. 
Het hebben van slechts één aanspreekpunt betekent dat u slechts één referentie nodig heeft die u helpt en begeleidt 
bij het kiezen van het product of systeem dat het beste aansluit.

EEN ENKELE REFERENTIE VOOR UW GEÏNTEGREERDE EN PROFESSIONELE SYSTEMEN.

pro.comelitgroup.com

Het betreden van de wereld van Comelit, betekent een compleet
nieuwe en stimulerende ervaring. Niet alleen producten en 
oplossingen, maar een compleet bedrijf staat tot uw beschikking.
Via de site MyComelit Pro is elke installateur continu op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die voor hem of haar het 
meest interessant zijn. Er is direct toegang tot handleidingen, 
technische informatiebladen, installatieschema’s en video’s, die 
zorgen dat er in veel behoeften kan worden voorzien.

MYCOMELIT PRO: DE CONSTANTE DIGITALE DIALOOG 
TUSSEN U EN DE GEÏNSTALLEERDE PRODUCTEN.

Volg ons op:



COMELIT TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
VOOR PROJECTADVIES EN
ONDERSTEUNING OP LOCATIE.

De professional kan namelijk rekenen op de 
deskundige hulp die wordt geboden door de technische 
ondersteuning van Comelit: van een snelle respons bij 
twijfels of informatie-aanvragen tot ondersteuning op 
locatie en complete projectadviezen.

HULPLIJN
Professionele technische ondersteuning 
om alle soorten problemen op te lossen.

ONDERSTEUNDE 
PROGRAMMERING
Ondersteuning van installateurs tijdens tests 
en hulp bij alle soorten vragen. In verschillende 
gebieden van het land, maar ook in alle 
vestigingen van Comelit wereldwijd, zijn 
gespecialiseerde medewerkers aanwezig met 
kennis over de installaties en producten.

COMELIT ENGINEERING
Een afdeling geheel gericht op het bieden 
van klantgerichte oplossingen voor niet-
standaard installaties.

Daarom organiseren we regelmatig technische theorie-
praktijkcursussen over de nieuwe systemen, waarbij u door 
ons deskundig personeel direct op de proef wordt gesteld.

PROFESSIONELE (BIJ)SCHOLINGSCURSUSSEN. 
OOK ONLINE.

Neem contact met ons op
+31 (0)78 651 1201





Comelit Group Spa

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo

Bergamo [Italy]
Tel. +39 (0) 346 750011

Fax +39 (0) 34671436
www.comelitgroup.com

De merken en handelsnamen die in 
dit document worden genoemd, zijn 

eigendom van de betreffendeeigenaren. 
De informatie in dit document was 

correct op het moment van publicatie, 
maar kan zonder enige voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. 
De afbeeldingen van de producten zijn 

louter indicatief.

[  IT  ] Comelit Group Spa 
Via Don Arrigoni 5  
24020 Rovetta S. Lorenzo 
Bergamo Italy 
Tel. +39 (0) 346 750011 
Fax +39 (0) 346 71436 
www.comelitgroup.com 
info@comelit.it

[  AU  ] Comelit Australia Pty Ltd
Unit 6/11 Sabre Drive

 Port Melbourne
 Victoria 3207
 Tel. 1300 889 000
 Int. +613 9909 4500
 enquiries@comelitgroup.com.au

[  BE  ] Comelit Group Belgium
Kleinewinkellan 24 
1853 Grimbergen 
Belgium 
Tel. +32 2 411 50 99 
Fax. +32 2 411 50 97 
www.comelit.be 
info@comelit.be

[  CO  ] Comelit Colombia
Carrera 76#73-44, 2° piso 
Bogotá, Colombia 
Tel. (57-1) 4929358/79686 
www.comelit.com.co

 james.quimbaya@comelit.it

[  DE ] Comelit Group S.p.A. 
Deutschland 
Konrad-Zuse-Str. 2 
41516 Grevenbroich 
Deutschland 
Tel. 0 21 82-82 96-0 
Fax: 0 21 82-82 96-299 
www.comelit.de 

 info@comelit.de

[  ES ] Comelit Group Spa 
Sucursal en Espana 
Calle Pintor Roig i Soler, 28 
08916 - Badalona (Barcelona) 
Tel. +34 932 430 376 
Fax +34 934 084 683 
www.comelit.es 
info@comelit.es

[  FR  ] Comelit Immotec 
18, rue Séjourné 
94000 CRETEIL CEDEX 
Tel. +33 (0) 1 43 53 97 97 
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87 
www.comelit.fr  
contact@comelit-immotec.fr

[  GR  ] Comelit Telergo Security Ltd 
Roumelis, 59 
16451 Argiroupoli - Athens 
Greece 
Tel. +30 210 99 68 605-6 
Fax +30 210 99 45 560 
www.comelit.gr 
telergo@otenet.gr

[  IE  ] Comelit Ireland 
Ground Floor 
14 Herbert Street - Dublin 2 
Tel. +353 (0) 1 619 0204 
Fax +353 (0) 1 619 0298 
www.comelit.ie 
info@comelit.ie

[  NL  ] Comelit Nederland BV
Buitendijks 1-3356 LX 
Papendrecht 
Tel. +31 (0) 78 6511201 
www.comelit.nl 
info@comelit.nl

[  SG  ] Comelit South East Asia 
Victory Centre, 
110 Lorong 23 Geylang, 
#05-10

 388410 Singapore 
Tel. +6567024780 
www.comelit.sg 
enquiries@comelit.sg

[  AE  ] Comelit Middle  East 
Office 1-154, Techno Hub

 Dubai Silicon Oasis 
 Free zone - Dubai, UAE
 PO BOX 342045
 Tel. +97143331114 
 www.comelit.ae 

info@comelit.ae

[  GB  ] Comelit Group UK Ltd 
Unit 2B The Quad  
Butterfield Business Park 
Luton, Bedfordshire LU2 8DL 
Tel: +44 (0) 1707377203 
Fax: +44 (0) 1707377204 
www.comelitgroup.co.uk 
info@comelitgroup.co.uk

[  US  ] Comelit USA 
 (USA and Canada)  

2021 S. Myrtle Avenue 
Monrovia, CA 91016 
Tel. +1 626 930 0388 
Fax +1 626 930 0488 
www.comelitusa.com 
sales@comelitusa.com

[  RU  ] Comelit Group Russia 
Bagrationovskiy 7, 

 Moscow, Russia 
Tel: +74952042865 
www.comelit.ru 
info@comelit.ru

[  HK   ] Comelit Hong Kong 
Representative Office

 Room 204, 2/F, Won Hing 
Building, 74-78 Stanley Street, 

 Central, Hong Kong    
 Tel. +852 3582 1632
 www.comelit.hk
 info@comelit.hk
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